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Banner P12/24 Start Truck EVO

Opis produktu

MAX 12/24V 6200A

Cena brutto 2 559,00 zt
Cena netto 2 080,49 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy

P12/24 Start Truck EVO MAX

Kod producenta 1220000322
Kod EAN 9005753070660
Producent Banner

Napiecie [V] 12/ 24

Prad szczytowy rozruchu [A] 6200/ 3100
Dtugos¢ [L mm] 30

Szerokos¢ [W mml] 23

Wysokos$¢ [H mm] a4

Waga [kgl 22,5

Urzgdzenie rozruchowe Banner P12/24 Start Truck EVO MAX 12V/24V 6200A Booster Lemania

Szukasz absolutnie bezkompromisowej mocy i legendarnej niezawodnosci do rozruchu najciezszych pojazdéw? Banner
P12/24 Start Truck EVO MAX to profesjonalne, w petni autonomiczne urzgdzenie rozruchowe (booster) dedykowane do

obstugi wymagajacych instalacji 12V oraz 24V.

Zaprojektowany przez austriackiego giganta Banner we wspétpracy z cenionym szwajcarskim producentem Lemania Energy,
model ten generuje gigantyczny prad szczytowy wynoszacy az 6200A. Oparty na dwéch wbudowanych, pancernych
akumulatorach kwasowo-otowiowych typu AGM (Enersys Hawk) o wysokiej sprawnosci, booster stanowi podstawowy filar
wyposazenia dla mobilnych serwiséw assistance, baz transportowych, firm budowlanych oraz gospodarstw rolnych.

Gtéwne zalety Banner P12/24 Start Truck EVO MAX:

¢ Niszczycielska moc rozruchu (6200A w szczycie): Urzadzenie bez problemu dostarcza w warunkach
rozruchowych prad staty na poziomie 2300A (dla 12V) oraz 1150A (dla 24V). Pozwala to w kilka sekund uruchomi¢
catkowicie roztadowane pojazdy - od aut osobowych, przez autobusy i ciggniki siodtowe, az po najciezsze maszyny

budowlane i rolnicze.

¢ 100% bezpieczenstwa dla elektroniki poktadowej: Zaawansowane systemy ochronne szwajcarskiej konstrukcji w
petni zabezpieczajg przed groZznymi skokami napiecia. Podpiecie boostera jest catkowicie bezpieczne dla komputeréw
poktadowych, sterownikéw silnika (ECU) oraz modutéw komfortu we wspdétczesnych pojazdach.

¢ Inteligentna ochrona i przetacznik zasilania: Urzadzenie wyposazono w bezpiecznik gtéwny oraz masywny
przetacznik obrotowy 12V / Wytaczony / 24V, co zapobiega powstawaniu iskier podczas podtaczania klem.
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Zintegrowany system ochrony chroni przed zwarciem klem oraz skutkami odwrotnej polaryzacji.

¢ Trwata konstrukcja i grube przewody: Wytrzymata obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia i substancje
warsztatowe doskonale radzi sobie w trudnych warunkach terenowych i przy skrajnych temperaturach. Booster
posiada niezwykle dtugie, elastyczne kable rozruchowe o grubym przekroju, zakohczone w petni izolowanymi,
mosieznymi klemami z wewnetrznym splotem miedzianym.

« Wygodny podglad stanu natadowania: Wbudowany wskaznik diodowy lub cyfrowy pozwala na biezgco
kontrolowa¢ poziom energii zgromadzonej wewnatrz urzadzenia. W zestawie znajduje sie automatyczna tadowarka
sieciowa, ktéra po natadowaniu wewnetrznych ogniw przechodzi w tryb Floating, dbajac o ich dtugowiecznos¢.

Specyfikacja Techniczna:

¢ Producent: Banner (w kooperacji z Lemania Energy)

e Model: P12/24 Start Truck EVO MAX

* Napiecie znamionowe pojazdow: 12V /24 V

¢ Wbudowane akumulatory: 2 x 23 Ah lub 2 x 25 Ah (pancerne ogniwa AGM klasy Premium)

e Szczytowy prad rozruchu (Peak Current): 6200 A (12V) / 3100 A (24V)

¢ Prad rozruchowy roboczy (Cranking): 2300 A (12V) / 1150 A (24V)

¢ Dtugos¢ kabli rozruchowych: ok. 1.5 m (bardzo wysoki przekréj miedzi)

e Zaciski: W petni izolowane, mosiezne klemy Heavy Duty

 tadowarka w zestawie: Automatyczna tadowarka sieciowa 12V 4A

¢ Wymiary urzadzenia: Zoptymalizowane gabaryty walizkowe z ergonomicznym uchwytem

¢ Waga catkowita: ok. 21.5 kg

¢ Gwarancja: 24 miesigce
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