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BPower Excellent AGM YP20-3
12V 18Ah 330A / GYZ20HL,
GYZ20L, YTX20HL-BS, YTX20L-

BS ETX20L-BS

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN
Producent
Napiecie [V]
Pojemnosc¢ [Ah]
Prad rozruchu [A]
Polaryzacja
Dtugos¢ [mm]
Szerokos¢ [mm]

Wysokos$¢ [mm]

311,00 zt
252,85 zt
Dostepny
24 godziny
YP20-3
5902963452078
Bpower

12

18

330

Prawy Plus
176

87

154

W zwiazku z rozporzadzeniem EU nr 2019/1148 "Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursoréw materiatéw
wybuchowych" z dnia 1.02.2021 nie mozna sprzedawac¢ kwasu siarkowego w oddzielnych pojemnikach, w
zwiazku z czym wysytamy akumulatory zalane i uruchomione.

Akumulatory motocyklowe marki BPower produkowane sg przez najwieksze swiatowe fabryki specjalizujace sie
w produkcji akumulatoréw rozruchowych. Pasujg do wiekszosci poruszajacych sie po naszych drogach
motocykli. Wszystkie akumulatory BPower spetniajg najbardziej wymagajgce normy bezpieczenstwa.

Akumulatory motocyklowe BPOWER serii EXCELLENT to zrédto ekstremalnie wysokich parametréow
rozruchowych. W petni szczelne, bezobstugowe, fabrycznie uruchomione wykonane w technologii AGM.
Akumulatory BPOWER serii EXCELLENT to najlepszy wybér dla motocykli, sportowych pojazdéw terenowych,
skuteréw, ATV, kosiarek, skuteréw snieznych i wodnych. Posiadajg wszystkie wtasciwosci standardowych
akumulatoréw bezobstugowych i zapewniajg do 30% wiecej pradu rozruchowego dzieki innowacyjnej konstrukgji

ptyt.

Charakterystyka :
- 24 miesigce gwarancji

- Wykonane w technologii AGM
- Do 30% wiecej pradu rozruchowego

- Fabrycznie uruchomione
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- Bezobstugowe w petni szczelne bez mozliwosci wycieku

- Ekstremalnie wysokie parametry rozruchowe dzieki innowacyjnej konstrukcji ptyt

- Fabrycznie uruchomione gotowe do montazu w kazdej pozycji z wyjatkiem biegunami do dotu

- Bardzo niski stopieh samoroztadowania pozwala na dtuzszy okres przechowywania bez koniecznosci
dotadowywania

- Odporne na wibracje

- Mozliwos$¢ tadowania duzym pragdem

- Ptyty wykonane z dodatkiem wapnia

- Trzy krotnie dtuzsza zywotnos¢ od standardowych akumulatoréw

- Nowoczesny design

Dane Techniczne:

- Model: YP20-3

- Napiecie: 12V

- Pojemnos¢: 18Ah

- Prad Rozruchowy: 330A

- Wymiary (dt x szer x wys /mm): 176 x 87 x 154
- Polaryzacja: P+

ZESTAW ZAWIERA:

¢ AKUMULATOR - gotowy, uruchomiony i natadowany.
¢ Sruby - zestaw do podtaczenia w pojezdzie.
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