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EXIDE GEL12-19 51913 12V
19Ah 170A GEL YT19 GT19BL-

BS

w : Cena brutto 499,00 zt

T Cena netto 405,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy

GEL 12-19/51913

Kod EAN 3661024034074
Producent Exide

Model GEL

Napiecie [V] 12

Pojemnosc¢ [Ah] 19

Prad rozruchu [A] 170

Polaryzacja Prawy Plus
Diugos¢ [mm] 185

Szerokos$¢ [mm] 80

Wysokos¢ [mm] 170

Opis produktu

Akumulator uruchomiony przed wysytka. Zalany i natadowany tadowarkami CTEK a nastepnie zbadany pod
obciazeniem i pod katem zdolnosci rozruchowej.

ZESTAW ZAWIERA:

* AKUMULATOR - gotowy, uruchomiony i natadowany.
¢ Sruby - zestaw do podtaczenia w pojezdzie.
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Oferta skumulatorow [+ |

GEL

Akurmnulator Exide GEL jest najlepszym rozwiazaniemw przypadku rrotocykli klasy premiurm, skuterow | pojazdow
sportowych. Zostat zaprojektowany po to, aby zapewnic maksymalny komfort jazdy | latwosc obstugi wyposazenia
elektrycznego o duzym zapotrzehowaniu na energie, np.: sprzetu audio, systemu GPS, dodatkowych Swiatet
rogrzewanych uchwytow/siedzen. Jest calkowicie zabezpieczany przed wyciekiem elektrolitu, szczelny | wysoce
odporny na wibracje, dzigki czernu sprawdzi sie réwniez w pojazdach terenowych. Zastosowana technologia
zapewnia ochrone przed roztadowaniem i bardzo niski stopien samoroziadowania, dlatego Exide GEL sprawdza
sie podczas dlugich okresow przechowywania oraz w uzyciu sezonowym, Technologia GEL zostala wynaleziona

przez Exide i jest obecnie ziotym standardem wsrod akumulatoraw do motocykll,

Zalety:

> Idealny do pojazdaw klasy premium z wypesazeniem elektrycznym o duzym
zapatrzebowaniu na energie

> Bardzo niskl poziom samproztadowania — idealny do uzythu sezonowego

> Duza odpornosc na gltebokie roztadowanie - mozliwe magazynowan|e
do 24 miesiecy, bez strat w cyklu zycia

> Ponadprzecietna wydajnosé nawel prey czesciowym roztadowaniu — wydluzony cykl zycia

> Maksymalne bezpieczenstwo | wysoka odpormosc na wibracje - sprawdza sig
w trudnych warunkach terenowych

> Gotowy do uzycia - wstepne napetniegnie elektrolitemn nie jest wymagane

> Bezobstugowy = nie wymaga uzupetniania wody

> Najnowsza, oryginalna technologia

> Wyprodukowany w Europie
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Wysokowydajne komponenty | materiaty

Najlepsze| jakosci zawory, uszczelnienia komdr i ultraczyste
malerialy - zaslosowane dla uzyskania niskiego poziomu
samoroziadowania | dodalkowengo bezpieczenstwa.

Plyta dodatnia: obramowana
kratka o zaawansowang|
technologii i stopie wysokie)
czystoscl - zastosowana dla
uzyshkania najlepsze| |akosc.

Plyta ujernna: obramowana
kratka o raawansowane|
technologii | stopie wysokie|
czystescl - zaslosowana dla

uzyshkania najlepsze] jakodc :
YR NereRaee)] ; Oryginalna technologia GEL stworzona

przez Exde. Umocowany w postaci zelu elektrolit
zapewnia |ego wyzsza rezenwe. Akumulator
posiada wiec wieksza tolerancie ciepla, ma
mniejsza sklonnosc do nieodwracalnego
zasiarczenia | wydluzany cykl zycia,

Bardzo wytrzymaly GEL separator
0 wy|atkowe| parowalosci, edporny na
utlenianie 1 stabilny machanicznie -
zapewnia maksymalng przewodnose

i dluzszy cykl zycia akumulatora,

Czy wiesz, ze?
Jake wdres technologil GEL od 1958 roku Exide dostarcrs oryginalng alumuizlory typu GEL db motocykll BMW, AkUmulstor Exide GEL
wwieksza wydajnosé pojazdu 2 wyposaaniem o dutym zapolrzébowaniu eneraetyeznym, takim jak; sprzgtaudio, GPS, sgraewane uchwity

luby siedzenia, dodathowe pSwiztianie.
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