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GYS GYSFLASH 20.12/24 PL
12/24V 20A 026049

Cena brutto 885,00 zt

Cena netto 719,51 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 026049

Kod producenta 026049

Kod EAN 3154020026049
Producent GYS

Model GYSFLASH 20
Napiecie [V] 12/ 24

Maksymalny prad tadowania [A] 20

Opis produktu

Urzadzenie GYSFLASH 20.12/24 PL to wielofunkcyjna tadowarka o pradzie wyjsciowym 20 A, przeznaczona do
tadowania akumulatoréw 12 V i 24 V kwasowo-otowiowych (zelowych, AGM, z elektrolitem, wapniem itd.) i
litowo-zelazowo-fosforanowych (LFP / LiFePO4 ). Urzadzenie posiada 4 oddzielne inteligentne programy
tadowania, gwarantujace wiasciwe parametry dla poszczegdélnych technologii akumulatoréw.

DWIE TECHNOLOGIE: KWASOWO-OtOWIOWA | LITOWA

4 tryby tadowania

* 3 prady tadowania: 7 A, 15 A i 20 A. Uzytkownik moze wybra¢ prad tadowania odpowiedni dla technologii i pojemnosci
akumulatora.

¢ Optymalne tadowanie konserwacyjne, tadowarka moze by¢ bezpiecznie podtgczona na state na zime w celu zachowania
dobrego stanu akumulatora.

* Funkcja ,,automatycznego ponownego uruchomienia” oznacza, ze tadowarka zapamieta ustawienia w przypadku zaniku
zasilania i ponownie uruchomi sie automatycznie.

* tadowanie akumulatora od napiecia 2 V

tADOWANIE AUTOMATYCZNE W 100%

* Lepsza trwatos¢ i osiggi akumulatoréw otowiowych (zelowych, AGM, z elektrolitem, wapniem itd.) i litowych (LFP).

* Czujnik temperatury zewnetrznej, zapewniajgcy optymalne tadowanie akumulatora w warunkach letnich i zimowych.
tadowarka dostosowuje parametry tadowania w zaleznosci od temperatury otoczenia.

« Specjalna 7-stopniowa krzywa tadowania dla kazdej technologii akumulatoréw. Urzadzenie mozna bezpiecznie pozostawié
podtaczone bez nadzoru.

* Dla akumulatoréw Litowych - Specjalna 8-stopniowa krzywa tadowania bez nadzoru. Funkcja ,,wybudzania UVP*": reaktywuje
chroniony akumulator po gtebokim roztadowaniu i automatycznie rozpoczyna tadowanie. *UVP: ochrona przed zbyt niskim
napieciem.

* Technologia EBS (wyréwnania uktadu akumulatora) zapewnia doskonate zréwnowazenie poszczegdlnych ogniw akumulatora

BEZPIECZENSTWO

* Ochrona uktadéw elektronicznych pojazdu: zabezpieczenie przed zwarciem, zamiang biegunowosci i przetadowaniem
akumulatora. System zapobiegania iskrzeniu.

* Automatyczny tryb czuwania, gdy akumulator jest odtagczony.

* Wbudowany czujnik temperatury zapobiegajgcy przegrzaniu wewnetrznych uktadéw elektronicznych.

* Uproszczony interfejs obstugi zapobiegajacy btedom uzytkownika.

ERGONOMIA
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» Kompaktowa konstrukcja, lekka i przenosna.
« Podtgczanie zaciskéw przy uzyciu szybkoztgcza (Anderson).
* Mozliwos¢ montazu sciennego, dostepny opcjonalny system magnetyczny (nr kat. 026063).
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