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HAZE HZS12-1.3 12V 1.3Ah

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod EAN
Producent

Model

Napiecie [V]
Pojemnosc¢ [Ah]
Dtugos¢ [L mm]
Szerokos¢ [W mml]

Wysokos$¢ [H mm]

Opis produktu
Akumulator AGM HZS 12V-1,3Ah

Model: HZS 12-1,3
Wymiary [mm]:96,5x45x53

Charakterystyka: C20 = 1,3Ah

* akumulatory, baterie do pionizatoréw i podnosnikéw medycznych

* gwarancja 2 lata
* projektowana zywotnos¢ 5 lat
* praca w dowolnym potozeniu

* zwiekszona ilos¢ gtebokich cykli roztadowania-tadowania,

AGM HZS 12-1.3

49,00 zt

39,84 zt
Dostepny

24 godziny

HAZE HZS 12-1.3
5904501368438
Haze

HAZE HZS 12-1.3
12

1,3

96,5

45

53

* lepsza wydajnos¢ pradowa i mocowa przy krétkich czasach roztadowan,

* dobrze toleruje podwyzszona temperature pracy,

* akumulatory bezobstugowe, zmniejszone samoroztadowanie,
* idealne do zastosowan stacjonarnych i rozruchowych.

* do codziennych, powtarzajacych sie roztadowan.

Zastosowania:

* Systemy UPS

* Sprzet medyczny, podnosniki itp.
* Systemy nadzoru

* Systemy alarmowe
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* Kasy fiskalne

* Zasilanie urzadzen telewizji kablowej
* Sprzet medyczny

* Zasilanie oswietlenia

* Zabawki elektryczne

* Motocykle i skutery

* Automatyka przemystowa

* i wiele innych ...

llos¢ cykli tadowania:

Aby zapewni¢ jak najwieksza ilo$¢ cykli, zaleca sie petne natadowanie akumulatora jak najszybciej po uzyciu.
llos¢ cykli jest zalezna od gtebokosci roztadowania (DOD). Wskazéwki dotyczace oczekiwanej liczby cykli
znajduja sie ponizej:

100% DOD - 400 cykli,

75% DOD - 450 cykli,

50% DOD - 650 cykli

tadowanie akumulatora:

Aby uzyska¢ optymalng zywotnos¢ akumulatoréw z gamy Haze EV, konieczne jest zastosowanie prawidtowego
profilu tadowania. Haze wymaga profilu tadowania z fazg wyréwnywania / odsiarczania, jak opisano szczegétowo
w dokumencie Haze ,tadowanie - zastosowania cykliczne” przeznaczonym dla ptaskich ptyt klejonych.
Dokument jest dostepny u dystrybutora firmy Haze.
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