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BATTERY MANAGER

EN  GENERAL SAFETY RULES FOR THE USE IT  SICUREZZA GENERALE PER L’USO FR  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
POUR L’UTILISATION ES  SEGURIDAD GENERAL PARA EL USO DE  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN 
GEBRAUCH RU  ОБЩАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	ПРИ	ИСПОЛЬЗОВАНИИ	 PT  SEGURANÇA GERAL PARA O USO EL  ΓΕΝΙΚΗ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
ΓΙΑ	 ΤΗ	 ΧΡΗΣΗ	 NL  ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET GEBRUIK HU  ÁLTALÁNOS	 HASZNÁLATI	 BIZTONSÁGI	 ELŐÍRÁSOK	 RO 
SIGURANŢA	 GENERALĂ	 PENTRU	 FOLOSIRE	 SV  ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR DA ALMENE SIKKERHEDSREGLER 
FOR ANVENDELSE NO GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK FI  YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN 
CS  ZÁKLADNÍ	 BEZPEČNOSTNÍ	 POKYNY	 PRO	 POUŽITÍ	 SK  ZÁKLADNÉ	BEZPEČNOSTNÉ	 POKYNY	 PRE	 POUŽITIE	 SL  SPLOŠNA 
VARNOST PRI UPORABI HR-SR  OPĆA	SIGURNOST	PRILIKOM	UPOTREBE	LT  BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI EKSPLOATAVIMUI 
ET  ÜLDISED HOIATUSED KASUTAMISEKS LV  VISPĀRĒJIE	DROŠĪBAS	NOTEIKUMI	LIETOŠANAS	LAIKĀ	BG ОБЩА	БЕЗОПАСНОСТ	
ПРИ	УПОТРЕБА	 PL  OGÓLNE	BEZPIECZEŃSTWO	PODCZAS	UŻYTKOWANIA AR السلامة العامة للاستخدام 
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PL

	WYŚWIETLACZ	LCD	(str.	2)

1. Ustawione napięcie akumulatora.
2. Główny wyświetlacz: zmierzone napięcie-prąd 

akumulatora, ustawione Ah, wartość napięcia 
wybrana dla programów Supply / Equalization, 
wiadomości interfejsowe przeznaczone dla 
operatora, kody alarmu.

3. Alarm sygnalizujący zamianę biegunowości, 
zwarcie, zużyty lub uszkodzony akumulator.

4. Ustawiony prąd i napięcie.
 Kody alarmu “AL1 - AL9”.
5. Stan naładowania akumulatora.
6. Wybór prądu ładowania PULSE-TRONIC: 

AUTO, BOOST, Spersonalizowany (ustawienie 
Ah).

7. Funkcjonowanie w niskich temperaturach.
9. Tryb EQUALIZATION.
10. Tryb DESULFATION.
11. Wybór typologii akumulatora:
 WET: akumulatory ołowiowe, elektrolit ciekły;
 GEL: akumulatory ołowiowe, zaplombowane, 

elektrolit stały; 
 AGM: akumulatory ołowiowe, zaplombowane, 

elektrolit na materiale absorbującym;
 + (CA): akumulatory ołowiowo-wapniowe.
12. Tryb SUPPLY.
14. Fazy ładowania PULSE-TRONIC.
15. Tryb START.
16. Automatyczny tryb ładowania.
17. Ładowanie w trybie PULSE-TRONIC.
18. Test funkcjonowania obwodu ładowania 

(alternator).
19. Test zdolności uruchamiania akumulatora - 

CCA.
20. Test stanu naładowania akumulatora.
21. VOLT - Przycisk ustawiania:
 - napięcie akumulatora 12/24V;
 - regulacja napięcia/Ah.
22. FUNCTION - Przycisk ustawiania:
 - ŁADOWANIE PULSE -TRONIC (AUTO, 

AUTO , WET, EFB, GEL, AGM +, Li);
 - TEST (stan akumulatora, alternator pojazdu, 

zdolność uruchamiania akumulatorów);
 - Programy Zaawansowane (DESULFATION, 

EQUALIZATION, SUPPLY);
 - regulacja napięcia/Ah.
23. FUNCTION - Przycisk ustawiania:
 - prąd wyjściowy (AUTO, BOOST, 

spersonalizowany);
 - Tryb START.

 FUNKCJE

A. ŁADOWANIE PULSE TRONIC
B. TEST
 - TEST STANU NAŁADOWANIA
 - TEST ZDOLNOŚCI URUCHAMIANIA AKUMULATORA (CCA)
 - TEST ALTERNATORA
C. KONSERWACJA AKUMULATORÓW
 - KOREKCJA
 - ODSIARCZANIE
D. ZASILANIE
 - ZASILANIE
E. URUCHAMIANIE - START

INFORMACJE O ALARMACH

	WŁĄCZANIE 	WYŁĄCZANIE



230V - 1ph

50/60 Hz


ON

OFF


ON

OFF



230V - 1ph

50/60 Hz
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A ŁADOWANIE/PODTRZYMYWANIE
TECHNOLOGIA PULSE-TRONIC

 USTAWIENIE	PULSE-TRONIC

 

WYŚWIETLACZ

 USTAWIANIE	TYPOLOGII	AKUMULATORA

WYŚWIETLACZ

  

 AUTOMATYCZNE

 AUTOMATYCZNE
ZIMA	T<0°C

RĘCZNE

 USTAWIANIE	PRĄDU

 

 

Ah ( )

WYŚWIETLACZ

 

 AUTOMATYCZNE

SZYBKIE 
ŁADOWANIE

RĘCZNE

3A ( ) USTAWIANIE	Ah	-	PRZYKŁAD

 15Ah 100Ah 300Ah  

►

 15Ah 100Ah 300Ah

WYŚWIETLACZ

  

80Ah
75Ah
70Ah
. . . . .

. . . . .

100Ah
95Ah
90Ah

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

 PODŁĄCZENIE	KLESZCZY

 
Info
Alarm

URUCHAMIANIE	PO	UPŁYWIE	5”

 WYKRES	PULSE-TRONIC

V

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Test akumulatora

2  Odzysk akumulatorów zasiarczonych/bardzo rozładowanych

3  Kontrola stanu

4  Ładowanie do 80%

5  Ładowanie do 100%

6  Monitorowanie utrzymywania naładowania

7  Utrzymywanie naładowania

8  Przywracanie naładowania w trybie impulsowym

 KONIEC	ŁADOWANIA	-	
PRZYKŁAD
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B TEST

STAN	NAŁADOWANIA

 USTAWIANIE	TESTU

 

WYŚWIETLACZ

 USTAWIANIE	TYPOLOGII	
AKUMULATORA

 

WYŚWIETLACZ

 PODŁĄCZENIE	KLESZCZY

 
Info
Alarm

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

 KONIEC	TESTU	-	PRZYKŁAD

LEGENDA	WYŚWIETLACZA

 
do naładowania do naładowania naładowany

B TEST
ZDOLNOŚĆ	URUCHAMIANIA	
AKUMULATORA

 USTAWIANIE	TESTU

 

WYŚWIETLACZ

 PODŁĄCZENIE	KLESZCZY

 
Info
Alarm

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

WYŚWIETLACZ

 ROZRUCH POJAZDU

 KONIEC	TESTU	-	PRZYKŁAD

LEGENDA	WYŚWIETLACZA

 
funkcjonujący wystarczający niewystarczający
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B TEST

ALTERNATOR

 USTAWIANIE	TESTU

 

WYŚWIETLACZ

 PODŁĄCZENIE	KLESZCZY

 
Info
Alarm

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

WYŚWIETLACZ

 ROZRUCH POJAZDU

 KONIEC	TESTU	-	PRZYKŁAD

LEGENDA	WYŚWIETLACZA

 
funkcjonujący wystarczający niewystarczający

C KONSERWACJA
ODSIARCZANIE 

 WYBÓR	MENU	ZAAWANSOWANEGO

3"  BEEEP   

MENU

PROGRAMY 
ZAAWANSOWANE

 WYBÓR	FUNKCJI

 

WYŚWIETLACZ

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

 PODŁĄCZENIE	KLESZCZY

 
Info
Alarm

URUCHAMIANIE	PO	UPŁYWIE	5’’

 KONIEC	PROCESU	-	PRZYKŁAD

BEEEP   
Info
Alarm

 WYJŚCIE	Z	MENU	
ZAAWANSOWANEGO

3"  BEEEP  
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C KONSERWACJA
KOREKCJA 

 WYBÓR	MENU	ZAAWANSOWANEGO

3"  BEEEP   

MENU

PROGRAMY 
ZAAWANSOWANE

 WYBÓR	FUNKCJI

 

WYŚWIETLACZ

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

3A
SPERSONALIZOWANIE	NAPIĘCIA	-	
PRZYKŁAD

SPRAWDZIĆ	 TYP	 AKUMULATORA	
(WET,	 EFB,	 GEL,	 AGM	 +,	 Li)	 I	 MAX.	
DOPUSZCZALNE	NAPIĘCIE.

3"  BEEEP

WYŚWIETLACZ

 

13.3V
13.2V
13.1V
. . . . .

. . . . .

13.7V
13.6V
13.5V

 PODŁĄCZENIE	KLESZCZY

 
Info
Alarm

URUCHAMIANIE	PO	UPŁYWIE	5’’

 KONIEC	PROCESU	-	PRZYKŁAD

BEEEP   
Info
Alarm

 WYJŚCIE	Z	MENU	
ZAAWANSOWANEGO

3"  BEEEP  

ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE	KLAWIATURY

ZABLOKOWANIE

3"  

WYŚWIETLACZ

ODBLOKOWANIE

3"  

WYŚWIETLACZ
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D ZASILANIE

ZASILACZ 

 WYBÓR	MENU	ZAAWANSOWANEGO

3"  BEEEP   

MENU

PROGRAMY 
ZAAWANSOWANE

 WYBÓR	FUNKCJI

 

WYŚWIETLACZ

OBECNOŚĆ	 NAPIĘCIA	 MIĘDZY	
KLESZCZAMI (MAX 27V).

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

3A
SPERSONALIZOWANIE	NAPIĘCIA	-	
PRZYKŁAD

SPRAWDŹ	 W	 SPECYFIKACJACH	
PRODUCENTA POJAZDU MAX. 
NAPIĘCIE	DOPUSZCZALNE.

3"  BEEEP

WYŚWIETLACZ

 

13.3V
13.2V
13.1V
. . . . .

. . . . .

13.7V
13.6V
13.5V

3B
SPERSONALIZOWANIE	PRĄDU	-	
PRZYKŁAD

3A 7A 10A 20A 30A 40A  

►

 3A 7A 10A 20A 30A 40A

 WYŚWIETLACZ	-	PRZYKŁAD

 POŁĄCZENIE	KLESZCZY	Z	KABLAMI	
AKUMULATORA POJAZDU


                     

          
 WYMONTOWANIE	 WYMIANA
 AKUMULATORA AKUMULATORA 

 WYJŚCIE	Z	MENU	
ZAAWANSOWANEGO

3" BEEEP

ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE	KLAWIATURY
ZABLOKOWANIE

3"  

WYŚWIETLACZ

ODBLOKOWANIE

3"  

WYŚWIETLACZ

WYMIANA	

AKUMULATORA
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E URUCHAMIANIE

START 

 WYBÓR	FUNKCJI

3"  

WYŚWIETLACZ

 WYBÓR	NAPIĘCIA

 

WYŚWIETLACZ

 
Info
Alarm

 PODŁĄCZENIE	KLESZCZY	DO	
AKUMULATORA

 
Info
Alarm  

WYŚWIETLACZ

 ROZRUCH POJAZDU

 TIMER	 30”	 DO	 NASTĘPNEGO	
URUCHAMIANIA

WYŚWIETLACZ

 WYJŚCIE	Z	FUNKCJI

INFORMACJE O ALARMACH

ZWARCIE

ODWROTNA	POLARYZACJA	

24V

  

ZWARCIE

 

SYGNALIZACJA
PRZEGRZANIE

Reset automatyczny

ALARM
WYŁĄCZNIK	TERMICZNY


