SB 5-12 "

Napigcie nominalne 12V Roztadowanie -20°C ~ +60°C
. Dopuszczalny tadowanie 0°C - +50°C.
5 Ah @ C10 dla roztadowania do 1,80 V/cele Sktadowanie -20°C - +60°C
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony Max. prad rozfadowania 75 A (5 sek)
w separatorach z whokna szklanego Prad zwarciowy 270 A
Technologia wykonania VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenstwa Max. prad tadowania 15 A
Waga ~1.85kg Nabiecie fadonan Praca buforowa 13,7~ 13,9 VDC
apigcie tadowania :
broiekonana ivmotnods 6-9 Iat (dla pracy buforowej) Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC
. y General Purpose wg Eurobat Samoroztadowanie  $rednio 3% pojemnasci na miesiac dla 25°C
Rezystancja wewngtrzna - 26 mQ) (w stanie pefnego natadowania) Materiat obudowy  ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA (A przy 25°C)

Napigeie/ Czas ~ 5MIN 10MIN 15MIN J0MIN GOMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 26,50 17,50 13,10 151 414 2,65 181 1,35 1,03 0,78 0,52 027
1.65v 2540 17,20 12,90 1,20 an 262 1,18 1,31 1,03 0,76 0,52 027
110V 25,00 11,00 12,80 1,06 4,07 2,58 173 1,28 1,02 0,74 0,52 021
1.15V 24,10 16,50 12,70 692 4,03 254 1,68 1,25 1,01 0.73 0,51 0,26
1.80v 2410 15,80 12,50 6,88 399 2,51 1,64 121 1,00 0,70 0,50 0,26
1.85V 2360 15,00 12,30 6.74 391 246 1,61 119 0,98 0,69 049 0.25

CHARAKTERYSTYKA STAtOMOCOWA (W/ogniwo przy 25°C)

Napigeie/ Czas  5MIN 10MIN 15MIN 30MIN GOMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 50,30 3290 2530 14,30 8,20 4,10 3.28 252 2,00 1,32 0,52 027
1.65V 49,80 32,60 2510 14,20 8,13 463 326 241 1,98 1,21 0,52 0,27
1.0V 49,10 32,20 2490 14,10 8,10 4,58 324 242 1,95 122 0,52 027
1.75V 48,40 32,00 24,70 14,00 8,05 451 3.23 241 191 1,20 0,52 027
1.80V 47,60 30,60 24,40 14,00 8,00 4,46 320 2,40 1,88 1,18 0,50 0,25

1.85V 46,65 2998 2392 13.72 183 438 313 2,35 193 117 048 0.25




SB 5-12

PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spetniane normy:

PN-EN 60896-21:2007 < PN-EN 60896-22:2007 « PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 « PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: 1ISO 9001 = ISO 14001
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