SBCG 100-12i(sh)

Napigcie nominalne

12V

Pojemnos$é nominalna

Technologia wykonania

100 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele

GEL -akumulator bezobstugowy z elektrolitem
wehfonigtym w postaci zelu

Dopuszczalny

zakres temp. otoczenia

-
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Roztadowanie -40°C ~ +60°C

tadowanie 20°C ~ +50°C

Sktadowanie -40°C ~ +60°C

Max. prad roztadowania

1000 A (5 sek)

VRLA (Valve Regulated Lead Acid ) bezabstugowy,
obudowa wyposazona w zawory hezpieczenstwa

Waga

~30kg

Projektowana Zywotnosé

Rezystancja wewngtrzna

15 lat (dla pracy buforowej)
Very Long Life wg Eurobat

~7,5mQ) (w stanie petnego natadowania)

Prad zwarciowy

Napigcie tadowania

Samoroztadowanie

200A
Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC

Praca cykliczna 14,2 - 14,4 VDC

$rednio 2% pojemnosci na miesiac dla 25°C

Materiat obudowy

ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0)

928 1 —— e Diugost | 328 :2mm
' - M Szerokosé | 172:2mm
ST Wystked | 215:2mm
g2 3 WSIHOSE | 990 .2 mm
gwint wewngtrziny M8
265 Terminal | (moment dokrecenia
10+12Nm)
CHARAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)

Napigcie/Czas 10 MIN 15MIN 30 MIN 6O MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1,60V 1637 132.8 811 543 332 249 188 16.7 n3 928 5.20
1.65V 194,] 126.9 836 524 32,1 24,1 19.3 16,2 1.1 917 512
170V 1424 1189 199 50,7 311 235 18.8 158 110 9,03 5,06
175V 1304 1106 6.4 489 30,0 228 183 154 10.8 8.91 5,00
1.80V 18,0 102.2 130 41,0 289 220 178 15,0 106 880 4,95
1.85V 864 84,8 62,9 422 265 204 165 140 10,0 8,28 470

CHARAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W /ogniwo przy 25°C)

Napigcie/Czas T0MIN 15 MIN 30 MIN B0 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 316,2 2638 1798 116,0 5 54,0 433 365 250 207 16
1.65V 3009 2535 174 128 69.5 52.1 42,3 37 241 205 15
170V 2856 2433 1684 109.6 67,6 81,3 413 349 244 202 n4
175V 266,1 2297 162,6 1063 65,5 50,0 404 341 241 20,0 12
1.80V 245, 2151 1570 102.8 635 487 394 333 238 198 1]
1.85V 2039 181,0 136,6 92,8 58,5 452 36,7 3.2 224 186 10,6



SBCG 100-12i(sh)

PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ

PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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Spelniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 « PN-EN 60896-22:2007 = PN-EN 61056-1:2013 = PN-EN 61056-2:2013 « PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: 1ISO 9001 = ISO 14001
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GEL Technology Maintenance Free Standard Type -20st'C - 80st'C Recyclable Life Expect. EUROBAT
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