SBCG 200-12i

Napigcie nominalne 12V Roztadowanie -40°C - +60°C

. L Dopuszczalny nne o
Pojemnos¢ nominalna 200 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele zakres temp.pntoczenia tadowanie 20°C - +50°C

GEL - akumulator bezobstugowy z elekirolitem Skiadowanie -40°C - +60°C
wehfonigtym w postaci zelu Max. prad roztadowania 2000 A (5 sek)

Technologia wykonania
VRLA (Valve Regulated Lead Acid ) bezabstugowy, Prad zwarciowy 40 A

obudowa wyposazona w zawory hezpieczenstwa

Praca buforowa 13,6 - 13,8 VDC
Praca cykliczna 14,2 ~ 14,4 VDC

Waga -60kg Napigcie tadowania

15 lat (dla pracy buforowej)
Very Long Life wg Eurobat Samoroztadowanie  $rednio 2% pojemnosci na miesigc dla 25°C

Projektowana Zywotnosé

Rezystancja wewngtrzna ~ 5,2 mQ) (w stanie petnego natadowania) Materiat obudowy  ABS UL94HB (na specjalne zamowienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA (A przy 25°C)
Napigcie/Czas T0MIN 15MIN 30 MIN 6OMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1,60V 3214 265,5 174.2 1086 66,4 49,7 39.7 333 18.6 18,6 104
1.65V 3094 2639 167.3 104.9 64.2 48,2 386 324 183 18,3 10,2
170V 2849 2318 1599 1015 62,1 46,9 376 316 18,1 18,1 10,1
175V 260.7 2213 152.3 97.8 60.0 455 36,6 30.8 178 1.8 10.0
1.80v 236,0 2043 146,1 94,0 518 441 35,6 30,0 176 176 99
1.85V 192.9 169,5 1258 84,3 53,0 40,8 330 280 16,6 16,6 94
CHARAKTERYSTYKA STAtOMOCOWA (W /ogniwo przy 25°C)
Napigeie/Czas T0MIN 15 MIN 30 MIN B0 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 632,5 5215 359,6 2319 1429 108,0 86,6 729 50,0 M5 233
1,65V 6018 507,0 3482 2256 1391 1053 84,6 73 494 40 23,0
170V 5N 4865 336.8 2193 1352 102,7 82,6 69,7 4838 40,5 22.]
175V 9322 4593 3252 2126 1311 100,0 80,8 68.2 483 40,0 225
1.80V 4902 4301 3140 2056 1270 97.3 187 66.7 416 395 223

1.85V 4017 362,0 2131 185,5 17,0 904 135 62,4 44.1 313 212




SBCG 200-12i

PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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Spelniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 « PN-EN 60896-22:2007 = PN-EN 61056-1:2013 » PN-EN 61056-2:2013 « PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: 1ISO 9001 = ISO 14001
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GEL Technolagy Maintenance Free Standard Type -20st'C - 60st'C Recyclable

Life Expect. EUROBAT
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