SBL 28-12i(sh)

Napigcie nominalne

12V

Pojemnos$é nominalna

28 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/celg

Technologia wykonania

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony
w separatorach z wtokna szklanego

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawary bezpieczefistwa

Waga

~93kg

Projektowana Zywotnosé

10-12 lat (dla pracy buforowej)

Long Life wg Eurobat

Dopuszezalny
zakres temp. otoczenia

Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C ~ +50°C

Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Max. prad roztadowania

310 A (5 sek)

Prad zwarciowy

1400 A

Max. prad tadowania

844

Napigcie tadowania

Praca buforowa 13,7~ 13,9 VDC

Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC

Samoroztadowanie

$rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C

Rezystancja wewnetrzna

~11m& (w stanie petnego natadowania)

Materiat obudowy

ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA (A przy 25°C)

Napigeie/Czas 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN BOMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 120 730 55,0 32,0 19,6 109 8,0 6,7 520 364 2,81 1,45
165V 106,0 69,5 52,6 30,7 189 106 18 6,5 508 356 2.1 1,44
170V 100,0 65,9 50,1 29,4 18,1 10,2 15 6,3 495 347 2.1 142
175V 939 622 415 28,0 173 98 12 6,0 480 3,36 2,65 140
180V 87,6 58,5 448 26,5 16,5 94 6.9 51 463 324 2,58 1,38
1.85V 81,3 54,1 430 254 15,8 90 6,6 55 444 3N 248 1,32

CHARAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W /ogniwo przy 25°C)

Napigcie/Czas SMIN T0MIN 15MIN 30MIN BOMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 208,0 1350 105,0 61,7 36,7 240 16,0 13.3 10,40 128 551 2,81
165V 195,0 1270 993 58,6 351 233 15,6 13,0 10,20 714 541 2,15
170V 183,0 119,0 936 554 335 225 15,2 12,1 10,00 1,00 5,30 2,10
175V 170,0 11,0 878 522 31,8 216 144 12,0 9.90 6,93 525 2,61
1.80V 157,0 104,0 82,0 490 30,1 20,7 138 15 9,80 6,86 519 2,65
1.85V 1440 96,0 18,1 410 289 196 13,2 11,0 941 6,59 499 2,54
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spelniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 « PN-EN 60896-22:2007 = PN-EN 61056-1:2013 = PN-EN 61056-2:2013 « PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: 1ISO 9001 = ISO 14001
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