SBLFT 55-12i

Napigcie nominalne

12V

Pojemnos$é nominalna

58,2 Ah @ G20 dla roztadowania do 1,75 V/celg

55 Ah @ C10 dla roztadowania do 1,80 V/cele

Technologia wykonania

Waga

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony
w separatorach z whokna szklanego

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenistwa

~18kg

Projektowana Zywotnosé

12 lat (dla pracy buforowej)
Long Life wg Eurobat

Rezystancja wewngtrzna

~75mQ (w stanie petnego natadowania)

Dopuszczalny
zakres temp. otoczenia

Max. prad roztadowania

Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C - +50°C

Sktadowanie -20°C - +60°C
550 A (5 sek)

Prad zwarciowy

165A

Napigcie tadowania

Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDO
Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC

Samoroztadowanie

Materiat obudowy

$rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C
ABS UL94HB (na spacjalne zamdwienie UL94-V0)

Cechy dodatkowe

System centralnego odgazowania akumulatora

1 106 Dlugaé6 | 291.2mm

- - e - Szerokosé | 1062 mm

‘ L Wysoko$¢ | 230 :2 mm

o 2 WRIkERE | 930 .2 mm
" gwint wewngtrzny M6

Terminal | (moment dokrecenia
8+10Nm)
CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA (A przy 25°C)

Napigcie/Czas 5MIN 10MIN 15MIN JOMIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 1708 131.5 999 59,6 336 20,0 155 122 10,40 6,97 5,80 3,04
165V 1644 1243 955 55.9 325 194 150 19 10,10 6,90 513 299
170V 156,6 Nn44 89,4 54,2 314 18,7 146 15 9,84 6,79 5,69 2,95
175V 1463 104,7 83.2 52,0 302 18,1 142 11,2 9,60 6,69 557 291
1.80V 1333 94,8 16,9 49,2 291 114 138 109 9,35 6,98 9,50 2,89
185V m3 715 63,8 456 26,1 16,0 12,7 102 8712 6,18 518 2,74

CHARAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W/ogniwo przy 25°C)

Napigcie/Czas SMIN 10MIN 19 MIN 30MIN GOMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 2939 2235 1146 108.3 63,1 319 296 234 20,0 136 14 598
1,65V 2908 2153 1694 105,1 61,3 36.9 288 229 196 135 1.3 589
170V 219,71 2018 1611 1014 99,/ 359 28,2 223 191 133 11 9,83
175V 266,0 1881 1521 979 5719 3438 215 218 18,7 132 1,0 516
1.80v 2466 1732 1424 946 56,0 337 26,7 213 183 130 109 511
1.85V 2209 1441 198 822 505 311 248 199 171 122 10,2 543
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSE DLA PRACY CYKLICZNEJ
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Spelniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 « PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 » PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: 1ISO 9001 = ISO 14001
- m
VRLA
AGM Technolagy Maintenance Free Front terminal -20st'C - 80st'C Recyclable Life Expect. EURDBAT
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