WYDAJNA tADOWARKA
WARSZTATOWA I

ZASILACZ 25A
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tadowarkg i zasilaczem o maksymalnej mocy 25A zaspokajajgca A ' ' i N -

potrzeby fadowania akumulatoréw w profesjonalnych warsztatach Whbudowany trub tadowania akumulatoréw (LiFeP0O4)
samochodowych. Pofgczenie mocy, zaawansowanej technologii,  « gdpowiedania dla akumulatoréw w pojemnogciach
bezpieczeristwa uZytkowania i elastycznosci pozwalajg na od 40Ah do 500Ah (30Ah do 450Ah dla akumulataréw LiFeP04)
prace z kazdym akumulatorem 12V wtgczajgc w to akumulatory
litowo-jonowe (LiFeP0O4). PRO2S jest doskaonatym narzedziem
zarowno w warsztacie jak i salonie sprzedazy.

* Tryb zasilacza pozwala na wsparcie akumulatora podczas
diagnostyki pojazdu.

W petni automatycznai fatwa w uzyciu. Bezproblemowe podtgczenie.
Do codziennego profesjonalnego uzytku. Zabezpieczenia przeciw iskrzeniu i odwrotne]j polaryzacii
Zaawansowana technologia zawarta w fadowarce gwarantuje Szereg zabezpieczer przed iskrzeniem i odwrdcona polaryzacja
bezpieczne i szybkie tadowanie prgdem dostosowanym do chroniacych akumulator i uzytkownika.
potrzeb indywidualnych akumulatora. PROZ5 posiada
dedykawany program odnawiania pozwalajajgcy na
przywrocenie sprawnosci pustych i zuzytych akumulatorow. - _, s - : o
Tf}’b ZBSﬁECZE ,GDZWE}’B na WS,!JBFCfE akumufamra QUdCZES T ry b L:I(_'Ii'll'd\."\.'if_il']"ci I.JUZ\."\.'LHLJJETJIL}C},I"I1:'_1 PrZywraocenie sprawnosci
diagnostyki pojazdu. Niskie tetnienia napiecie i natezenia UBYE L BUENOCe) QXL MM GROELW,
gwarantujg bezpieczeristwo zarowno dla akumulatora jak i Klasa zabezpieczen |1P44 (do uzytku na zewnatrz)
delikatnych elementow elektronicznych samochodu.
tadowarka jest w pefni automatyczna, tatwa w podfaczeniu,
posiada szereg zabezpieczeri przed iskrzeniem i odwrdcong
polaryzacjg chronigcych akumulator i uzytkownika. 2 lata gwarancji
PROZ5 zostata zaprojektowana aby utatwiac prace w wrasztatach
isalonach sprzedazy. Dzieki swaojej niskiej wadze i wytrzymatej
obudowie umoZzliwia prace w najtrudniejszych warunkach
warsztatowych.

Whbudowany czujnik temperatury dostraja tadowarke wedtug
temperatury aby osiagnac jak najwyzszy poziom natadowania.

Lekka i przenogna

Wytrzymata i wrzechstronna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wwijscie

220-240VAC, 50-80Hz, 2.9A max

GWARANCJA JAKOSCICTEK

Zespot wsparcia klienta CTEK odpowiada

Wyjscie

14.4V/15.8V/13.6V, 25A max

na wszystkie pytania zwigzane z tadowarkami
iich obstuga. W tatwy i przejzysty sposob

Odptyw praduwstecznego

Mnigjszy niz 1 Ah migsiecznie

przedstawiajg wszystkie produkty i

Temperatura otoczenia

-20°Cto+50°C

rozwiazania proponowane przez CTEK

Typy akumulatorow

Wszystkie typy akumulatorow kwasowo-otowiotych, li-ion

CTEK dostarcza urzadzenia do ponad 70
krajow na catym sSwiecie. CTEK jest takze

12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFeP0O4

dostawca sprzetu dla najwigkszych

Pojemnosci akumulatoraw

40-500Ah, dla kwasowo-otowiowych

producentdw samochoddw i motocykli

30-450Ah, dla LiFePO4

Po wiecej informacji zapraszamy na:
WWW.CTEK24.PL

Klasa izolacji IPA4
Gwarancja 2lata
Napiecie poczatkowe 2.0V

Tetnienie

Less than 4%

Dtugosc kahli tadujgeych

2000 mm (kabel DC)

Dtugosc kabla zasilajgcego

15900 mm (kabel AC)

Kompensacja temperatury

Zewnetrzny czujnik kompensacji temperatury

Waga netto (tadowarka + kable)

1.8kg

Waga brutto (tadowarka, opakowa)

2.2kg

Wymiary (DxSzxW)

235x130x 65mm
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