INSTRUKCJA OBStUGI

GRATULACIJE

z okazji zakupu nowej profesjonalnej fadowarki do akumulatoréw z
przetqczaniem trybéw. Ta tadowarka wchodzi w sktad serii profesjonalnych
tadowarek produkeii firmy CTEK SWEDEN AB i reprezentuje poziom
najnowszej technologii tadowania akumulatoréw. MXTS 40 jest tadowarkg z
funkcijq regulacii wielu parametréw.

BEZPIECZENSTWO

* tadowarka jest przeznaczona do tadowania
akumulatoréw tylko zgodnie ze specyfikacjq
technicznq. Nie nalezy jej uzywaé do zadnych
innych celéw. Zawsze stosowaé sie do zalecen
producenta akumulatora.

* Nigdy nie prébowaé tadowania baterii, ktére
nie sq przeznaczone do fadowania.

* Sprawdzi¢ kable tadowarki przed uzyciem.
Upewni¢ sie, czy na kablach lub zabezpie-
czeniach zagieé nie pojawity sie pekniecia.
tadowarka o uszkodzonych kablach nie moze
byé uzytkowana. Uszkodzony kabel musi by¢
wymieniony z zastosowaniem oryginalnej cze-
$ci, dostarczonej przez CTEK.

* Nigdy nie tadowaé uszkodzonego akumulatora.

* Nigdy nie fadowaé zamarznietego akumulatora.

* Podczas tadowania akumulatora nigdy nie
kta$é tadowarki na nim.

* Podczas tadowania zawsze zapewniaé odpo-
wiednig wentylacje.

* Unikaé przykrywania tadowarki.

* tadowany akumulator moze emitowaé wybu-
chowe gazy. Zapobiega¢ powstawianiu iskier
w poblizu akumulatora.

* Wszystkie akumulatory predzej czy pdzniej
ulegajq awarii. Akumulator, ktéry ulegnie awa-
rii podczas tadowania, jest sprawdzany przez
zaawansowany system sterujgcy tadowarki,

mimo to w rzadkich przypadkach nadal mogq
pojawiad sie btedy dziatania akumulatora. Nie
pozostawiaé akumulatora bez nadzoru przez
dtuzszy czas.

Dbaé, aby kable nie zakleszczaty sie ani nie
stykaty sie z gorgcymi powierzchniami lub z
ostrymi krawedziami.

Kwas z akumulatora powoduje korozje. W
razie kontaktu skéry lub oczu z kwasem, nalezy
natychmiast przeptukaé je wodqg i zasiegngé
porady lekarskie;.

Przed pozostawieniem podtgczonej fadowarki
bez dozoru na dtuzszy czas nalezy zawsze
sprawdzié, czy urzqdzenie przetqgczyto sie na
ETAP 7. Jezeli w ciggu 55 godzin tadowarka nie
przetqgczy sie na ETAP 7, $wiadczy to o awarii.
Odtqczyé recznie tadowarke.

Akumulatory zuzywajq wode podczas uzyt-
kowania i fadowania. W przypadku akumula-
toréw, w ktérych mozna uzupetiaé wode, jej
poziom nalezy regularnie sprawdzaé. W przy-
padku niskiego poziomu nalezy dolaé wode
destylowanq.

(IEC 7.12 wyd.5) Urzqgdzenie nie jest prze-
znaczone do uzytkowania przez osoby (w tym
réwniez przez dzieci) o obnizonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub umystowej, albo z
brakiem do$wiadczenia i wiedzy, jesli nie majq
zapewnionego nadzoru i instruktazu w zakre-
sie uzytkowania urzqdzenia, sprawowanego
przez osobe odpowiedzialng za ich bezpie-
czenstwo. Dzieci powinny pozostawaé pod
nadzorem, aby nie bawity sie urzqdzeniem.

(EN 7.12) Urzgdzenie moze by¢ uzywane
przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej oraz
przez osoby o obnizonej sprawnoéci fizyczne;,
sensorycznej lub umystowej, albo z brakiem
do$wiadczenia i wiedzy, jesli majg zapewniony
nadzdr i instruktaz w zakresie bezpiecznego
uzytkowania urzqdzenia i rozumiejq zagroze-
nia z tym zwigzane. Dzieci nie mogq bawié sie
urzgdzeniem. Czynnosci czyszczenia i konser-
wacji nie mogqg byé wykonywane przez dzieci
bez nadzoru.

Poditqczenie do sieci zasilajgcej musi byé
zgodne z przepisami parstwowymi, dotyczg-
cymi instalaciji elektrycznych.

tadowarki z wtyczkq sieciowq z uziemieniem
mozna przytqczaé tylko do gniazda siecio-
wego z uziemieniem.

Nigdy nie umieszczaé tadowarki chtodzonej
wentylatorem w miejscu, gdzie do jej wnetrza
moze zostaé zassany pyt, brud lub podobne
materiaty.

tadowarki o stopniu ochrony IP nizszym niz
IPx4 sq przeznaczone do uzytkowania w
pomieszczeniach. Patrz dane techniczne.
tadowarke nalezy chroni¢ przed deszczem

lub $niegiem.
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

tadowanie, z zastosowaniem ostatnio stosowanych

ustawien programv
- Wiaczyé zasilanie

sieciowe przelacznikiem.

Przylaczyé kable
Nacisnaé przycisk START/STOF do tadowarki

w celu rozpoczecia ladowania.

Nacisnaé przycisk START/STOP
w celu przerwania tadowania.

Przylaczenie
tadowarki do
zasilania
sieciowego*
Przytaczenie ladowarki

do akumulatora

* Wiyki zasilania moggq sie rézni¢, tak by
pasowaty do uzywanego gniazda sieciowego.

zone w przypadku tadowania akumulatoréw 12 V z zastosowaniem
ustawien dla urzqdzeri na 24 V.

OSTRZEZENIE! Akumulatory i uklady elekironiczne zostang uszkod- it

MONTAZ

W przypadku montowania na state, tadowarke nalezy zamontowaé

na stabilnej powierzchni. Przymocowad tadowarke, wkrecajqgc wkrety

w cztery otwory. Uzy¢ odpowiednich wkretéw lub innych elementéw
zlqcznych. Wokét tadowarki pozostawié wolne miejsce, aby nie zaktécad
chtodzenia powietrzem.

150mm

ZtACZE USB TYPU B

150mm

ZLACZEUSBTYPUB

Tylko dla serwisu.
UWAGA: Nie wykorzystywaé do tadowania telefonédw komérkowych itd.

GOTOWOSE DO UZYCIA

Tabela przedstawia szacunkowy czas fadowania akumulatora od stanu
catkowitego roztadowania do natadowania w 80%.

POJEMNOSC AKUMULATORA

10 Ah 20 Ah 50 Ah 100 Ah 600 Ah 1200 Ah
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PRZYLACZANIE KABLI tADOWARKI

Jezeli zaciski biegunéw akumulatora zostang nieprawidtowo przytqczone,
zabezpieczenie przed odwrotng biegunowosciq zagwarantuje, ze ani
akumulator, ani tadowarka nie zostang uszkodzone.

* Przylgczyé do tadowarki kable akumulatora o, w tym réwniez kabel
czujnika temperatury.

* Przylqezy¢ do tadowarki kabel zasilania sieciowego@).
* Przylqczyé czerwony zacisk 0 do dodatniego bieguna akumulatora.

* Przylqezy¢ czamy zacisk@) do karoserii pojazdu w miejscu oddalonym
od przewodu paliwa i akumulatora.

* Przylqezy¢ tadowarke @) do sieci zasilajqce;.

* Wiqczy¢ zasilanie sieciowe przetqcznikiem O

ODLACZANIE KABLI tADOWARKI

* Wylqgczy¢ zasilanie sieciowe przetgcznikiem o

* Odtqczy< tadowarke od zasilania sieciowego e przed odtgczeniem
akumulatora.

* Odiqczyé czamy zacisk @) przed odigczeniem czerwonego
zacisku é

W niekiérych pojazdach
mogaq znajdowacé sie aku-
mulatory z biegunem vjem-
nym pofgczonym z masq
* Przylqczyé czarny

zacisk &) do ujemnego bieguna

akumulatora.
* Przylqczy¢ czerwony zacisk

do podwozia pojazdu
z dala od przewodu paliwa
i od akumulatora.

Odlaczanie kabli
tadowarki

& * Odfqczyc czerwony zacisk
@ przed odigczeniem

czarnego zacisku 9
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LADOWANIE

Aby zapewni¢ optymalne tadowanie akumulatoréw parametry napigcia i
pradu mozna ustawiaé. Ponadto mozna wybraé fadowanie z kompensacijq
temperatury. Ponizej przedstawiono sposéb ustawiania parametréw dla
tadowania niestandardowego.

1. Przylaczyé kable ladowarki do tadowarki
(patrz przewodnik uzytkownika).

2. Przylaczyé ladowarke do akumulatora
(patrz przewodnik uzytkownika).

3. Przylaczyé ladowarke do sieci zasilajacej

4. Wilaczyé zasilanie sieciowe przetacznikiem
Lampka zasilania bedzie sygnalizowaé przytgczenie kabla zasilania
sieciowego do zasilania sieciowego. W przypadku nieprawidiowego
przylqczenia zaciskéw akumulatora zacznie $wiecié lampka btedu.
Zabezpieczenie przed odwrotnqg biegunowosciq zapewni, ze
akumulator ani tadowarka nie zostang uszkodzone.

5. Nacisnaé przycisk MODE (TRYB), aby wybraé
program ladowania.

6. Nacisnaé przycisk SET (USTAW), aby ustawié
parametry.
7. Wybraé napiecie
*Wyswietlacz (h) bedzie wskazywal, ze mozna wybraé napigcie (1.1 ).
*Wyswietlacz (V) bedzie migotat i wskazywat ustawione napigcie.
*Naciskaé przyciski +/- w celu wprowadzenia zmiany.
*Nacisngé przycisk SET (USTAW) w celu potwierdzenia zmiany.
8. Wybraéprad
*Wyswietlacz (Ah & info) bedzie wskazywat, ze mozna wybraé prad
().
*Wyswietlacz (A) bedzie migotat i wskazywat ustawione napiecie.
*Naciskaé przyciski +/- w celu wprowadzenia zmiany.
*Nacisngé przycisk SET (USTAW) w celu potwierdzenia zmiany.

9. Wybraé kompensacje temperatury

*Wyswietlacz (h) bedzie wskazywat, ze mozna wybra¢
kompensacje temperatury ( T ). .

* Na wyswietlaczu (Ah & info) pojawi sig L1 .
* Naciskaé przyciski +/- w celu wprowadzenia zmiany.
* Nacisngé przycisk SET (USTAW) w celu potwierdzenia zmiany.

10. Nacisnaé przycisk START/STOP, aby rozpoczaé cykl
tadowania lub nacisnaé przycisk MODE (TRYB), aby
zmieni¢ program tadowania

11. Monitorowaé wyswietlacz 8-etapowego procesu
tadowania
Akumulator jest gotowy do uruchomienia silnika, gdy $wieci lampka
ETAPU 4. Akumulator jest catkowicie natadowany, gdy $wieci lampka
ETAPU 7.

12. tadowanie mozna zatrzymaé w dowolnej chwili,
naciskajac przycisk START/STOP

Nacisnaé przycisk START/STOP w celu rozpoczecia
cyklu tadowania

13

66 * PL

WYSWIETLACZ (V)
WYSWIETLACZ (h)
PRZYCISK SET (USTAW)

PRZYCISK ZMNIEJSZANIA
WARTOSCI

PROGRAM NORMALNY

PROGRAM AGM

PROGRAM Ca/Ca

PROGRAM BOOST
(DOLADOWANIE)

PROGRAM SUPPLY
(ZASILANIE)

LAMPKA BLEDU

LAMPKA ZASILANIA

NORMAL

SUPPLY

MXTS 40

12V/40A
24V/20A

WYSWIETLACZ (A)

WYSWIETLACZ (Ah & info)

PRZYCISK ZWIEKSZANIA
WARTOSCI

PRZYCISK MODE (TRYB)

PRZYCISK START/STOP

ODWROTNA BIEGUNOWOS$¢
PRZEKROCZENIE ZAKRESU

BLAD NADNAPIECIA

o o A AA

TEMPERATURY AKUMULATORA



ZASILANIE

Aby zapewnié optymalne podtrzymujqce tadowanie konserwacyijne

lub funkcje zasilania napigciowego dla pojazdu, na panelu czotowym
mozna nastawiaé napiecie i warto$¢ graniczng natezenia prqdu. Ponizej
przedstawiono sposéb ustawienia programu zasilania napigciowego i jego
parametréw.

1. Przylaczyé kable tadowarki do tadowarki
(patrz "Przytqgczanie kabli").

2. Przylaczyétadowarke do akumulatora
(patrz "Przytgczanie kabli").

3. Przylaczyé ladowarke do sieci zasilajacej

4. Wilaczyé zasilanie sieciowe przelgcznikiem
Lampka zasilania bedzie sygnalizowaé przytqgczenie kabla zasilania
sieciowego do zasilania sieciowego. W przypadku nieprawidtowego
przytqczenia zaciskéw akumulatora zacznie $wieci¢ lampka btedu.
Zabezpieczenie przed odwrotng biegunowoscig zapewni, ze
akumulator ani tadowarka nie zostang uszkodzone.

5. Nacisnaé przycisk MODE (TRYB) i wybraé tryb Supply
(Zasilanie).

6. Nacisnaé przycisk SET (USTAW), aby ustawié
parametry.

7. Wybraé napiecie
*Wyswietlacz (h) bedzie wskazywat, ze wybierane jest napiecie (1.1).
*Wyswietlacz (V) bedzie migotat i wskazywat ustawione napiecie.
*Naciskaé przyciski +/- w celu wprowadzenia zmiany.
*Nacisngé przycisk SET (USTAW) w celu potwierdzenia zmiany.
8. Wybraé napiecie zasilania
*Wyswietlacz (h) bedzie wskazywat, ze wybierane jest napigcie
zasilania (1L1).
*Wyswietlacz (V) bedzie migotat i wskazywat poziom napiecia
zasilania.
*Naciskaé przyciski +/- w celu wprowadzenia zmiany.
*Nacisngé przycisk SET (USTAW) w celu potwierdzenia zmiany.
9. Wybraé prad
* Wyswietlacz (Ah & info) bedzie wskazywat, ze wybierany jest prad ().
* Wyswietlacz (A) bedzie migotat i wskazywat ustawiony prad.
* Naciskaé przyciski +/- w celu wprowadzenia zmiany.
* Nacisnq¢ przycisk SET (USTAW) w celu potwierdzenia zmiany.
10. Nacisnaé przycisk START/STOP w celu rozpoczecia trybu
Supply (Zasilanie)
11. Wskazanie trybu Supply (Zasilanie)
Swieci lampka ETAPU 7 wskazujqc, ze zostat uaktywniony tryb
Supply (Zasilanie).
12. Tryb Supply (Zasilanie) mozna zatrzymaé w
dowolnej chwili, naciskajac przycisk START/STOP
13. Nacisnaé przycisk START/STOP w celu rozpoczecia trybu
Supply (Zasilanie)

WYSWIETLACZ (V)

WYSWIETLACZ (h)
PRZYCISK SET (USTAW)

PRZYCISK ZMNIEJSZANIA
WARTOSCI

PROGRAM NORMALNY

PROGRAM AGM

PROGRAM Ca/Ca

PROGRAM BOOST
(DOLADOWANIE)

PROGRAM SUPPLY
(ZASILANIE)

LAMPKA BLEDU

LAMPKA ZASILANIA

MXTS 40

NORMAL

- START
STOP STOP

SUPPLY

o o A AA

12V/40A
24V/20A

WYSWIETLACZ (A)

WYSWIETLACZ (Ah & info)

PRZYCISK ZWIEKSZANIA
WARTOSCI

PRZYCISK MODE (TRYB)

PRZYCISK START/STOP

ODWROTNA BIEGUNOWOSE

PRZEKROCZENIE ZAKRESU

TEMPERATURY AKUMULATORA

BLAD NADNAPIECIA
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LAMPKI SYGNALIZACYJNE, WYSWIETLACZE
ORAZ KODY BLEDOW

USTAWIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
LAMPKI SYGNALIZACYJNE LADOWANIA:
LAMPKA ZASILANIA WYSWIETLACZ (V)
Zasilanie jest przytqczone i wigczone. Wskazuje ustawione napigcie
Opcie:

Napiecie zasilania
i napiecie

%

LAMPKA BLEDU OGOLNEGO
Zostat wykryty btqd.

dla ustawienia 12 V
i dla ustawienia 24 V
BLAD BIEGUNOWOSCI

Btad odwréconej biegunowosci lub zwarcia kabli tadowarki. WYSWIETLACZ (A)

Wskazuje ustawiony prad
Opgj o/

1 dla ustawienia 12 VOpcie:

BLAD AKUMULATORA dla ustawienia 24 V
Btqd temperatury akumulatora. Zbyt wysoka temperatura aku- é cz(h
mulatora uniemozliwia tadowanie. WYSWIETLAS Z (h)

Wskcztge ustawiany parametr

i [Fi/1

Opcie: &/ P/t Limd

BLAD NAPIECIA AKUMULATORA
Btqd nadnapigcia na ztqczu akumulatora.

= napiecie znamionowe

= napigcie zasilania

_ = kompensacja temperatury

i = czas regeneracji w programie BOOST (DOtADOWANIE)

WYSWIETLACZ (h) + (Ah & info)
Wyswietla kody btedéw
f = wartoé¢ graniczna prqdu

SYGNALIZACJA CZASU RZECZYWISTEGO PODCZAS
LADOWANIA:

WYSWIETLACZ (V)

Wyswietla warto$¢ napiecia wyjéciowego

WYSWIETLACZ (A)

Wyswietla wartod¢ pradu wyjéciowego

WYSWIETLACZ (h)

Zm. 1. Wyswietlany jest catkowity czas tadowania (minuty/godziny), jaki
uptynat

Zm. 2. Wyswietlany jest czas, jaki uptyngt do momentu btedu

Zm. 3. Wyswietlany jest komunikat o btedzie

WYSWIETLACZ (Ah & info)

Zm.1. Wyswietlana jest catkowita warto$é dostarczonego fadunku elekirycz-
nego od rozpoczecia (minuty/godziny)

Zm. 2. Wyswietlane sq kody btedéw oraz $wieci lampka BtAD

HEEA
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KODY BLEDOW:

ODWROTNA BIEGUNOWOS¢

Przylqczy¢ fadowarke zgodnie z zaleceniami "przewodnika uzytkownika".
NADNAPIECIE

Zbyt wysokie napigcie dla wybranego programu tadowania, spraw-
dzi¢ napigcie akumulatora.

PRZEKROCZENIE CZASU ETAPU 1:
ODSIARCZANIANIE

Uruchomié ponownie tadowarke. Jesli fadowanie zostanie ponow-
nie przerwane, oznacza to powazne zasiarczanienie akumulatora,
kiéry moze wymaga¢ wymiany.

PRZEKROCZENIE CZASU ETAPU 2: tAGODNY START
Uruchomi¢ ponownie tadowarke. Jedli tadowanie zostanie ponow-
nie przerwane, oznacza to, ze akumulator nie moze przyjmowaé
tadunku i moze wymaga¢ wymiany.

ETAP 5: ANALIZA

Uruchomi¢ ponownie tadowarke. Jesli tadowanie zostanie ponownie
przerwane, oznacza to, ze akumulator nie moze utrzymad tadunku i
moze wymagaé wymiany.

PRZEGRZANIE AKUMULATORA

Zbyt wysoka temperatura akumulatora uniemozliwia fadowanie. Aku-
mulator jest zasiarczony i moze wymagaé wymiany.

ZBYT NISKIE NAPIECIE AKUMULATORA W

PROGRAMIE ZASILANIA

Napiecie akumulatora jest zbyt niskie lub zostato przylgczonych zbyt wie-
lu odbiorcéw. Sprawdzié, czy nie zostat akumulator 12 V przy nastawie
akumulatora 24 V lub odigczyé duzych odbiorcéw.

WYSOKI PRAD W PROGRAMIE ZASILANIA

Sprawdzi¢, czy nie doszto do zwarcia zaciskéw lub przytqczenia z
odwrotng biegunowosciq.

1 BLAD TRYBU LADOWANIA/AWARIA PRZY

URUCHAMIANIVU

1. Jesli urzqdzenie jest w trybie tadowania: akumulator jest
nadmiernie obcigzony.

Rozwiqzanie: usun mozliwe pofqczenia réwnolegte, zrestartuj
btqd i uruchom ponownie cykl tadowania.

2. Jedli urzqdzenie jest w trybie fadowania: akumulator jest silnie
roztadowany.

Rozwiqzanie: wigcz na chwilg tryb zasilania, a nastepnie
zrestartuj cykl fadowania.

3. Nie udato sie uruchomi¢ urzqdzenia. Powodem tego jest btqd
wewnetrzny. Przyciski bedq nieaktywne i nie bedzie mozliwosci
ponownego uruchomienia urzqdzenia.

Rozwiqzanie: zwréé urzqdzenie w ramach gwarancii,
postepujqc zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji
obstugi.

+ ZABEZPIECZENIE NADNAPIECIOWE

Jezeli napigcie akumulatora jest nizsze niz 17V, wtedy w razie
wybrania ustawienia 24 V zaczyna $wiecié¢ lampka BtAD.

Zm. 1. Nacisngé przycisk START/STOP, aby rozpoczqé fadowanie
z ustawieniem 12 V. Aby ustawié parametry dla fadowania niestan-
dardowego, nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi w punkcie
"tADOWANIE" etap 6 do 9.

Zm. 2. Nacisngé przycisk ZWIEKSZANIE, aby zmieni¢ ustawienie na
24 V. Nacisngé przycisk START/STOP, aby wznowié fadowanie. Aby
ustawi¢ parametry dla fadowania niestandardowego, nalezy postepo-
waé zgodnie z wytycznymi w punkcie "tADOWANIE" etap 6 do 9.
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PROGRAMY tADOWANIA
Wyboru programu dokonuije sie przez naciéniecie przycisku MODE (TRYB).

Ustawié parametry zgodnie z wytycznymi w punkcie "tADOWANIE" (6-9).
Nacisngé przycisk START/PAUSE, aby uruchomié wybrany program.

W tabeli przedstawiono rézne programy ladowania:

NORMAL 20-1200 Ah Stosowaé w przypadku akumulatoréw zelowych, mokrych i MF. -20°C-+50°C
(NORMALNY) 10-600 Ah (-4°F-+122°F)
Stosowaé w przypadku wigkszoéci akumulatoréw AGM. Niektére akumulatory R R
AGM 12822283 AAI;‘ AGM wymagajq stosowania nizszego napiecia (fryb NORMALNY), w razie -(21?°F?:725§°F)c
watpliwoéci zapoznaé sie z instrukcjq uzytkowania.
Stosowaé w przypadku akumulatoréw Ca/Ca. Korzystad z programu Ca/Ca,
aby zmaksymalizowa¢ stopien natadowania przy utrzymaniu minimalnego ubytku R R
Ca/Ca '|28:]62(())(()) AAI;‘ ptynu. Zawiera etap RECOND (REGENERACJA). Regeneracje akumulatora nalezy -(21?°Fc:.]‘-25§°F)c
przeprowadzaé raz w roku oraz po gtebokim roztadowaniu, aby zapewnié maksymalng T
Zzywotnos¢ i pojemnosé.
BOOST 20-1200 Ah Stosuje sie do odzysku akumulatoréw z uwarstwionym elektrolitem. -20°C-+50°C
(DOLADOWANIE) 10-600 Ah (-4°F-+122°F)
Ten program umozliwia wykorzystanie tadowarki jako zrédta zasilania lub do -20°C-+50°C
20-1200 Ah podirzymujgcego fadowania konserwacyjnego, gdy wymagane jest uzyskanie (-4°F-+122°F)
SUPPLY (ZASILANIE) 10-600 Ah 100% pojemnosci akumulatora. Program SUPPLY (ZASILANIE) uaktywnia etap 7 bez
ograniczenia czasowego lub napigciowego.

Pojemnosé
akumulatora

(Ah)

Zakres
temperatury

12V 24V
Min. pojemnosé Maks. pojemnosé Prad Min. pojemnosé Maks. pojemnosé
akumvulatora akumulatora akumulatora akumvulatora
10 A 20 Ah 300 Ah 5A 10 Ah 150 Ah
20 A 40 Ah 600 Ah 10A 20 Ah 300 Ah
30A 60 Ah 900 Ah 15A 30 Ah 450 Ah
40 A 80 Ah 1200 Ah 20A 40 Ah 600 Ah

Numer modelu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1069

Napiecie 220-240V, 50-60Hz, 3,0 A

zZnamionowe

pradu

przemiennego

Napiecie 14,4V/14,7 V/15,8 V oraz 28,8 V/29,4V/31,6 V

tadowania

Napiecie 2,0V

poczatkowe

Prad wyjsciowy Mozna wybieraé, maks. 40 A/12 Vlub 20 A/24 V.

Roziladowanie Jest mniejsze niz 1 Ah/miesigc.

pradem

wstecznym*

Tetnienie** Jest mniejsze niz 4% biezqcej wartoéci natezenia
pradu statego.

Temperatura -20°C do +50°C

otoczenia (-4°F do +122°F)

Typ tadowarki 8-stopniowy, w petni automatyczny cykl
tadowania.

Typy Wszystkie typy akumulatoréw kwasowo-oto-

akumulatoréw  wiowych 12 V/24 V (mokre, MF, Ca/Ca, AGM
i zelowe). U dostawcy akumulatora mozna
potwierdzi¢ odpowiednie dane o tadowaniu.

Pojemnosé 12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah

akumvulatora

Wymiary 254 x 160 x 76mm (dtug. x szer. x wys.)

Klasa izolacji
Waga
Gwarancja

1P20
1,3 kg bez kabla tadowarki
2 lata

* Uzycie wigkszego prqdu od zalecanego moze nie zapewni¢ catkowitego
tadowania akumulatora.

* Uzycie mniejszego prqdu od zalecanego spowoduje wydtuzenie czasu
tadowania.

* Parametry prqdu oznaczajq maksymalny zalecany prqd do tadowania
akumulatora. W przypadku réwnolegle podigczonego odbiorcy nastawe
pradu mozna zwigkszy¢ o takq wartoéé pradu.

* Niektérzy producenci akumulatoréw moggq zalecaé inne wartosci. W
przypadku watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z producentem. Zgodnie
z gtéwnymi zaleceniami akumulatory zelowe nalezy tadowaé w nizszym
zakresie prqdu, akumulatory Power AGM w wyzszym zakresie prqdu, a
wigkszoéé innych akumulatoréw w zakresie $rednim.
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/N

/N

Niebezpieczeristwo zwarcia kabli akumulatora. Przytgczaé kable
tadowarki do fadowarki przed przytqczeniem akumulatora

OSTRZEZENIE!

OSTRZEZENIE!

/N

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku
dotknigcia zacisku dodatniego lub ujemnego podczas tadowania

*) Roztadowanie prgdem wstecznym polega na przeptywie prqdu roztadowujgcego
akumulator, gdy tadowarka nie jest przytqczona do sieci zasilajgcej. tadowarki firmy
CTEK charakteryzujq sig bardzo niskim prqdem wstecznym.

**) Jako$¢ napigcia fadowania i prqdu fadowania ma bardzo duze znaczenie. Wysokie
tetnienie prqdu powoduje podgrzewanie akumulatora, czego skutkiem jest wystepowanie
efektu starzenia na dodatniej elektrodzie. Wysokie tetnienie napigcia moze byé szkodliwe dla
innych urzqdzen, ktére sq podtgczone do akumulatora. tadowarki firmy CTEK wytwarzajq
bardzo ,czyste” napiecie i prad, o niskim poziomie fetnienia.



PROGRAMY LADOWANIA

DESULPHATION SOFT START
(ODSIARCZANIANIE) (LAGODNY START)

ABSORPTION
(ABSORPCJA)

RECOND
(REGENERACJA)

BULK (INTENSYWNE
LADOWANIE)

FLOAT (LADOWANIE PULSE (tLADOWANIE
PODTRZYMUJACE) IMPULSOWE)

ANALYSE (ANALIZA)

NAPIECIE (V)

PRAD (A)

40 A do osiqgnigcia Kontrola, czy napigcie 12,7V-14,4V
NORMAL napiecia 12,6 V 4,4V 28,8V spadfo ponizej 25,4V-28,8V
(STANDARDO- 20 A do osiagnie- | 28,8V Zmniejszanie prqdu 12V 40 A-2 A
WE) cia napiecia 25,2 V| 40 A 24V 20A-2A
20A
158V 40 A do osiggniecia Zwigkszanie napieciado: | 14,7 V Kontrola, czy napigcie 13,6V 12,7V-14,4V
31,6V napiecia 12,6 V 14,7V 29,2V spadfo ponizej 27,2V 25,4V-28,8V
AGM 20 A do osiagnie- | 29,2V Zmniejszanie prqdu 12V 40 A 40A-2A
cia napiecia 25,2 V| 40 A 24V 20 A 20A-2A
20A
158V 40 A do osiqgnigcia Zwigkszanie napigcia do: | 14,7 V Kontrola, czy napigcie | Maks. 15,8 V 13,6V 12,7V-14,4V
31,6V napigcia 12,6 V 14,7V 29,4V spadfo ponizej Maks. 31,6 V 27,2V 25,4V-28,8V
Ca/Ca 20 A do osiqgnie- Zmniejszanie prqdu 12V 40 A 40 A-2 A
cia napiecia 25,2 V| 24V 20 A 20A-2A

Zwiekszanie napigcia do:

BOOST
(DOLADOWA-

NIE) Zegar z wybieraniem

czasu, poczqtkowa
warto$é 8 godz. mak-
symalnie 24

Mozliwosé¢ wyboru

SUPPLY
(ZASILANIE)

2 godziny lub 6 godzin
zaleznie od
napiecia akumulatora
na poczatku tadowania

ETAP 6 REGENERACJA

Wybraé program Ca/Ca, aby dodaé etap regeneracji do programu tadowania. Ten
efap mozna wybraé oddzielnie, wybierajgc program BOOST (DOtADOWANIE). W
trakcie regeneracii napigcie wzrasta, aby wytworzy¢ kontrolowane gazowanie w aku-
mulatorze. Gazowanie powoduje wymieszanie kwasu w akumulatorze, przywracajgc
mu energie.

ETAP 7 tADOWANIE PODTRZYMUJACE

Ten etap zapewnia utrzymanie napigcia akumulatora dzigki fadowaniu za statym
napigciem. Ten etap mozna réwniez wybraé oddzielnie, wybierajgc program SUP-
PLY (ZASILANIE), w ktérym mozliwe jest wybieranie réznych ustawien napiecia.
Stosowad sie do zalecer producenta akumulatora.

ETAP 8 tADOWANIE IMPULSOWE

Utrzymywanie pojemnosci akumulatora na poziomie 95-100%. tadowarka moni-
toruje napigcie akumulatora i podaje impuls tadujqcy, gdy zachodzi potrzeba utrzy-
mania pefnego natadowania akumulatora.

tadowanie impul-
sowe maksymal-
nie 1 godzina

(Zasilanie bez
limitu czasu)

Limit czasu:

20 godzin

3 minuty

ETAP 1 ODSIARCZANIANIE

Wykrywanie zasiarczanienia akumulatora. Impulsowy prad i napigcie usuwaijg
siarczany z ptyt otowiowych akumulatora, przywracajgc jego pojemnosé.

ETAP 2 LAGODNY START

Sprawdzenie, czy akumulator moze przyjmowaé tadunek. Ten etap zapobiega tado-
waniu wadliwego akumulatora.

ETAP 3 INTENSYWNE tADOWANIE

tadowanie maksymalnym prgdem do chwili osiqgniecia okoto 80% pojemnosci aku-
mulatora.

ETAP 4 ABSORPCJA

tadowanie malejgcym prgdem, aby zmaksymalizowa¢ tadunek do 100% pojem-
nosci akumulatora.

ETAP 5 ANALIZA

Sprawdzenie, czy akumulator moze utrzymaé tadunek. Akumulatory, ktére nie sq w
stanie utrzyma¢ fadunku, mogg wymagaé wymiany.

OGRANICZONA GWARANCIJA

CTEK SWEDEN AB udziela niniejszej ograniczonej gwarancii pierwszemu nabywcy tego
produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie moze byé przenoszona na inne osoby.
Gwarancja odnosi sie do btedéw wytwarzania i wad materiatowych przez okres 2 lat
od daty zakupu. Klient musi zwrécié produkt w punkcie zakupu wraz z dowodem zakupu.
Gwarancja traci waznoéé w razie otwarcia fadowarki akumulatoréw, traktowania bez
nalezytej starannosci lub naprawiania przez kogokolwiek innego, anizeli przez firme
CTEK SWEDEN AB lub przez upowaznionych jej przedstawicieli. tadowarka posiada
plombe. Usuniecie lub zniszczenie plomby spowoduje utrate gwarancii. Firma CTEK
Sweden AB nie udziela zadnej innej gwaranciji niz niniejsza ograniczona gwarancja

i nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek inne koszty inne niz te, ktére zostaty
wymienione powyzej, tj. nie bedqce szkodg wtérng. Ponadto, firma CTEK SWEDEN AB
nie jest zobowigzana do jakiejkolwiek innej gwarancii niz niniejsza gwarancja.

POMOC TECHNICZNA
CTEK oferuje profesjonalng pomoc techniczng: www.ctek.com.
Najnowszq wersje instrukcji obstugi mozna znalezé na stronie

www.ctek.com.

Kontakt e-mail: info@ctek.com, telefoniczny: +46(0) 225 351 80.

PRODUKTY CTED SA CHRONIONE PRZEZ

Patenty
EP10156636.2 pending
US12/780968 pending
EP1618643
US7541778
EP1744432
EP1483817 pending
SE524203
US7005832B2
EP1716626 pending
SE526631
US7638974B2
EP09180286.8 pending
US12/646405 pending
EP1483818
SE1483818
US762977482
EP09170640.8 pending
US12/564360 pending
SE528232

SE525604

Wzory

RCD 509617

US D575225

US D580853

US D581356

US D571179

RCD 321216

RCD 000911839

RCD 081418

RCD 001119911-0001
RCD 001119911-0002
RCD 081244

RCD 321198

RCD 321197

7L 200830120184.0
Z1 200830120183.6
RCD 001505138-0001
RCD 000835541-0001
RCD 000835541-0002
D596126

D596125

RCD 001705138-0001
US D29/378528 pending
Z1 201030618223.7
US RE42303

US RE42230

2012-05-30
Znaki towarowe
TMA 669987

CTM 844303

CTM 372715

CTM 3151800

TMA 823341

CTM 1025831

CTM 405811

CTM 830545751 pending
CTM 1935061 pending
V28573IPO0

CTM 2010004118 pending
CTM 4-2010-500516

CTM 410713

CTM 2010/05152 pending
CTM 1042686

CTM 766840 pending
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