INSTRUKCJA OBStUGI

GRATULUJEMY

zakupu nowej profesjonalnej tadowarki do akumulatoréw z przetqczaniem trybéw. tado-
warka ta wechodzi w sktad serii profesjonalnych fadowarek produkowanych przez firme
CTEK SWEDEN AB i reprezentuje najnowszgq technologie w fadowaniu akumulatoréw.

WTYK ZASILANIA *

KABEL SIECIOWY

CTEK COMFORT CONNECT

it

KABEL tADOWANIA

CTEK COMFORT CONNECT - clamp

CTEK COMFORT CONNECT - eyelet M8

* Wtyki zasilania moggq sie rézni¢, tak by p: ty do
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tADOWANIE

1. Potgczyé tadowarke z akumulatorem.

2. Podtqczyé tadowarke do sieciowego gniazda éciennego. Zapalona lampka zasilania
pokaze, ze kabel sieciowy jest podigczony do gniazda $ciennego. W przypadku
nieprawidtowego podigczenia zaciskéw akumulatora zapali sig lampka btedu. Zabez-
pieczenie przed odwrotng biegunowosciq gwarantuje, ze akumulator ani fadowarka
nie zostanq uszkodzone.

3. Nacisngé przycisk MODE, aby wybraé¢ program tadowania.

4. W trakcie procesu tadowania nalezy monitorowaé wskazniki na wyswietlaczu.
Akumulator jest gotowy do uruchomienia silnika, gdy $wieci sie lampka [l
Akumulator jest catkowicie natadowany, gdy swieci sie lampka Il

5. tadowanie mozna przerwaé w dowolnym momencie, odtgczajqc kabel sieciowy od
gniazda $ciennego.

ABSORPTION, GOTOWY DO UZYCIA
ANALYSE

FLOAT, CALKOWICIE NALADOWANY
PULSE, UTRZYMYWANIE tADOWANIA

DESULPHATION
SOFT START BULK

LAMPKA BLEDU ;/_ — L -
e [
RECOND
PRZYCISK
MODE

LAMPKA _—|

ZASILANIA TETD
PROGRAM \
DLAZWY-  pROGRAM  PROGRAM
KLEGO AKU- DO AKU-  ZASILANIA
MULATORA  MULATORA
AGM
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PROGRAMY tADOWANIA

Ustawieh dokonuie sie przez nacisniecie przycisku MODE. Po okoto dwéch sekundach

tadowarka uruchamia wybrany program. Wybrany program zostanie uruchomiony ponow-

nie przy nastepnym podigczeniu fadowarki.

LAMPKA BLEDU

Jezeli $wieci sie lampka btedu, nalezy sprawdzi¢ nastepujqce elementy:

1. Czy przewéd dodatni tadowarki jest podiaczony do

W tabeli opisano rézne programy tadowania:

Pojem-
nosé aku-

Program
9 mulatora

(Ah)

NORMAL

Zakres

temperatury

dodatniego bieguna akumulatora?

* 8-250Ah

RECOND 8-250Ah

dOWGnym OkUmUlO'OrOm mokrym i
Ca/Ca. Regeneracje akumulatora nalezy
przeprowadad raz w roku oraz po
catkowitym roztadowaniu, aby zmaksy-
malizowaé jego zywotnoéé i pojemnosé.
Program Recond dodaje do programu
dla zwyktych akumulatorow

etap regeneracji. Czeste stosowanie
programu Recond moze powodowaé
zmniejszenie ilosci wody w akumulatorze
i skracaé zywotnos¢ elektroniki. Prosimy
skontaktowa sie ze sprzedawcq pojazdu
i akumulatora w celu uzyskania porady.

Program dla zwyktego akumula- +5°C-+50°C
8-250Ah tora 28.8V/4A. Stosowaé do akumula- (41°F-122°F)

toréw mokrych, Ca/Ca, MF i wigkszosci

akumulatoréw zelowych

Program dla akumulatora AGM -20°C-+5°C

29,4V/4A (-4°F-41°F)

Stosowaé do akumulatoréw AGM.

Program Recond31,4V/1,0A -20°C-+50°C

Stosowaé do przywrécenia energii rozta- (-4°F-122°F)
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di do ak

2. Czy tadowarka jest p

3. Czy zaciski sq zwarte?

4. Czy tadowanie zostato przerwane w Ciub

Uruchom ponownie tadowarke

naciskajqc przycisk MODE. Jezeli

tadowanie jest nadal przerywane, akumulator...

(| ...jest zasiarczony i moze wymagad wymiany.

. nie moze przyjmowa¢ fadunku i moze wymagaé wymiany.

B . nie moze utrzymaé tadunku i moze byé konieczna jego

wymiana.

GOTOWY DO UZYCIA

I a 24V?

Tabela przedstawia szacowany czas potrzebny do natadowania roztadowanego

akumulatora do 80% pojemnosci.

POJEMNOSC
AKUMULATORA (Ah)
10 Ah
20 Ah
50 Ah
100 Ah

CZAS DO UZYSKANIA 80%
PELNEGO NALADOWANIA
2 godz.

4 godz.

10 godz.

20 godz.
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PROGRAM tADOWANIA
DESULPHATION

SOFT START BULK

_ﬂ--ﬂ-

NAPIECIE (V)

ABSORPTION

ANALYSE RECOND FI.OAT

<
[=]
<
[-]
a.
4A az dc 25,2V Zwigkszanie napigcia 28,8V @25°C Spruwdzame, czy 25,8V-28,8V
NORMAL do 28,8V @ 25°C Prqd malejgey napigcie spada do 4A 4-1,4A
A 24V
29,4V 4A az do 25,2V Zwigkszanie napigcia 29,4V @ 25°C Sprawdzanie, czy 27,2V 25,8V-29,4V
AGM do 29,4V@ 25°C Prqd malejqcy napigcie spada do 4A 4-1,4A
4A 24V
28,8V 4A az do 25,2V Zwigkszanie ﬂGpIQCIG 28,8V@25°C Sprawdzonle, czy Maks. 31,4V 27,2V 25,8V-28,8V
RECOND do 28,8V @ 25°C Prqd malejgcy ncplecwe spada do 1,0A 4A 4-1,4A

Wartosé

graniczna:

ETAP 1 DESULPHATION

Wykrywanie zasiarczonych akumulatoréw. Impulsowy prad i napigcie usuwaiq siarczany z plyt ofowio-
wych akumulatora, przywracajqgc jego pojemnosé.

ETAP 2 SOFT START

Sprawdzenie, czy akumulator moze przyjmowac tadunek. Zapobiega to tadowaniu uszkodzonego
akumulatora.

ETAP 3 BULK

tadowanie maksymalnym prgdem az do okoto 80% pojemnosci akumulatora.

ETAP 4 ABSORPTION

tadowanie malejgcym prgdem, aby zmaksymalizowaé tadunek do 100% pojemnosci akumulatora.
ETAP 5 ANALYSE

Sprawdzenie, czy akumulator moze utrzymaé fadunek. Akumulatory, ktére nie sq w stanie utrzymaé
tadunku, mogg wymagaé wymiany.
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30 min lub 4 godz.
Maks. 4 godz. Maks. 4 godz. Maks. 30 godz. Maks. 8 godz. w zaleznosci od
napiecia akumulatora

10 dni

Cykl tadowania jest
ponawiany

jesli spadnie napigcie

ETAP 6 RECOND

Cykl fadowania jest

ponawiany

jesli spadnie napigcie

Wybierz programu Recond, aby dodaé krok Recond do procesu fadowania. W trakcie regeneracii
napiecie wzrasta, aby spowodowaé kontrolowane gazowanie w akumulatorze. Gazowanie powoduje

wymieszanie kwasu w akumulatorze, przywracajge mu energie.

ETAP 7 FLOAT

Utrzymywanie napiecia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie tadunku

statonapieciowego.

ETAP 8 PULSE

Utrzymywanie akumulatora na poziomie 95-100% pojemnosci. tadowarka monitoruje napiecie
akumulatora i w razie potrzeby dostarcza impuls w celu utrzymania akumulatora w stanie catkowicie

natadowanym.
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PODLACZYC tADOWARKE DO AKUMULATORA | ODEACZYC...

INFORMACJA

Jezeli zaciski akumulatora zostang
nieprawidtowo podiqczone, zabezpie-
czenie przed odwrotng biegunowosciq
zagwarantuje, ze ani akumulator, ani
tadowarka nie zostang uszkodzone.

Dla akumulatoréw montowa-

nych w pojazdach

1. Podiqczyé czerwony zacisk do dodat-
niego bieguna akumulatora.

2. Podtqcz czarny zacisk do karoserii
pojazdu w miejscu oddalonym od
przewodu paliwa i akumulatora.

3. Podfqcz tadowarke do sieciowego
gniazda sciennego.

4. Odtqgcz tadowarke od sieciowego
gniazda przed odfqczeniem
akumulatora.

5. Odtqcz czarny zacisk przed odfgcze-
niem zacisku czerwonego.

W niektérych pol'azdach mogq

.y A 1

| ac sig ak yz

1. Podiqczyé czarny zacisk do ujemnego
bieguna akumulatora.

2. Podfqcz czerwony zacisk do karoserii
pojazdu w miejscu oddalonym od
przewodu paliwa i akumulatora.

3. Podtqcz tadowarke do sieciowego
gniazda sciennego.

4. Odtqgcz tadowarke od sieciowego
gniazda przed odfgczeniem
akumulatora.

5. Odltqcz czerwony zacisk przed odfgcze-

niem zacisku czarnego.

Comfort
Connect
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model tadowarki MXT 4.0

Numer modelu 1057

Napiecie nominalne AC  220-240VAC, 50-60Hz

Napiecie tadowania NORMAL 28,8V, AGM ¥ 29,4V, RECOND 31,4V
Napiecie poczatkowe 2,0v

Prad tadowania maks. 4A

Prad, sie¢ zasilajagca 1,2A rms (przy petnym prqdzie tadowania)

Prad drenu/prad <1 Ah/miesigc

roztadowania*

Tetnienie pradu** <5%

Temperatura otoczenia  -20°C do +50°C, moc wyjiciowa jest redukowana automatycz-
nie przy wyzszych temperaturach

Typ tadowarki Osmioetapowy, catkowicie automatyczny cykl tadowania

Typy akumulatoréw Wszystkie typy akumulatoréw kwasowo-ofowiowych 24V
(mokre, MF, Ca/Ca, AGM i zelowe).

Poji $¢ ak I a 8-100Ah az do 250Ah do tadowania konserwacyjnego

Wymiary 191 x 89 x 48mm (dfug. x szer. x wys.)

Klasa izolacji P65

Waga 0,8kg

*) Prqd drenu/prad roztadowania to prad, ktéry ,uptywa” z akumulatora, gdy tadowarka nie jest podtq-
czona do sieci zasilajqcej. tadowarki firmy CTEK majq bardzo niski prad roztadowania.

**) Napigcie tadowania oraz prqd tadowania majq bardzo duze znaczenie. Wysokie tetnienie prqdu pod-
grzewa akumulator, co powoduije pojawienie sig efektu starzenia na dodatniej elektrodzie. Wysokie tetnienie
napiecia moze by¢ szkodliwe dla innych urzqdzen, ktére sq podigczone do akumulatora. tadowarki firmy
CTEK wytwarzajq bardzo ,czyste” napiecie i prqd charakteryzujqcy sie niskim tetnieniem.
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BEZPIECZENSTWO

* tadowarka stuzy do tadowania akumulatoréw kwasowo - ofowiowych 24 V.
tadowarki nie nalezy uzywaé do zadnych innych celéw.

Sprawdzi¢ kable tadowarki przed uzyciem. Upewni¢ sig, czy na samych kablach
lub na zabezpieczeniach w zagigciach nie pojawily sig rysy lub peknigcia. tadowarka o
uszkodzonych kablach nie moze by¢ uzytkowana.

Uszkodzony kabel winien by¢ wymieniony przez punkt autoryzowany przez CTEK.
Nigdy nie tadowac uszkodzonego akumulatora.

Nigdy nie tadowa¢é zamarznigtego akumulatora.

Nigdy nie ustawiaé tadowarki na akumulatorze w trakcie tadowania.

Zawsze zapewnié prawidiowe wietrzenie w trakcie tadowania.

Unikaé przykrywania tadowarki.

tadowany akumulator moze emitowaé wybuchowe gazy. Zapobiega¢ powstawia-
niu iskier w poblizu akumulatora. Podczas tadowania akumulatora pod koniec okresu
Zywotnosci moze sig pojawiad iskrzenie wewnetrzne.

Wszystkie akumulatory predzej czy pézniej ulegajq awarii. Akumulator, ktéry ule-
gnie awarii podczas tadowania, jest sprawdzany przez zaawansowany system sterujgcy
tadowarki, mimo to w rzadkich przypadkach mogq pojawi¢ sig btedy i wady dziatania
akumulatora. Nie nalezy pozostawiaé akumulatora bez nadzoru przez duzszy czas.
Dopilnowaé, aby kable nie zakleszczaly sie na ostrych krawedziach przedmiotéw ani
nie stykaly sie z rozgrzanymi powierzchniami.

Kwas akumulatorowy jest substanciq zrqcq. W razie przypadkowego kontaktu oczu

lub skéry z kwasem, nalezy przeptukaé je natychmiast wodq i zasiegngé porady lekarskiej.

Przed pozostawieniem tadowarki bez dozoru i podiqczonej na dluzszy czas nalezy
zawsze sprawdzié zy urzqdzenie zostato przetqczone. [l Jezeli w ciqgu 45 godzin
tadowarka nie zostanie przelgczone il $wiadczy to o awarii. Odigczyé recznie
tadowarke.

Akumulatory w trakcie uzytkowania i tadowania zuzywajq wode. W przypadku aku-
mulatorédw, w ktérych mozna uzupetnia¢ wode, jej poziom nalezy regularnie sprawdzad.
W przypadku niskiego poziomu nalezy dola¢ wode destylowang.

Niniejsze urzqdzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez dzieci lub osoby,
ktére nie umiejq przeczytaé lub zrozumie¢ instrukcji, chyba ze pod nadzorem odpowie-
dzialnego opiekuna mogqgcego zagwarantowaé bezpieczne uzytkowanie tadowarki.
tadowarke przechowywaé i uzytkowaé poza zasiggiem dzieci oraz dopilnowaé, aby
dzieci nie mogly sig nig bawic.

Podtqczenie do zasilania sieciowego musi by¢ wykonane zgodnie z przepisami
panstwowymi w zakresie instalacii elektrycznych.
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OGRANICZONA GWARANCJA

CTEK SWEDEN AB udziela niniejszej ograniczonej gwarancii pierwszemu nabywcy tego
produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie moze byé przenoszona na inne osoby.
Gwarancja odnosi sig do btedéw wytwarzania i wad materiatowych przez okres 2 lat od
daty zakupu. Klient musi zwrécié produkt w punkcie zakupu wraz z dowodem zakupu.
Gwarancja jest niewazna, jezeli fadowarka akumulatora byta otwierana, traktowana
bez nalezytej starannosci lub naprawiana przez kogokolwiek innego niz przez firme
CTEK SWEDEN AB lub przez upowaznionych przedstawicieli. Jeden z otworéw na éruby
na dole fadowarki zostat zaplombowany. Usunigcie lub zniszczenie plomby spowoduje
utrate gwaranciji. Firma CTEK SWEDEN AB nie udziela zadnej innej gwarancii innej niz
niniejsza ograniczona gwarancja i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek inne
koszty inne niz te, ktére zostaty wymienione powyzej, tj. niebedqce sumq odszkodowania
z tytutu gwarancji. Ponadto firma CTEK SWEDEN AB nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu
jakiejkolwiek innej gwarancii innej niz niniejsza gwarancja.

POMOC TECHNICZNA

CTEK oferuje profesjonalng, dostosowang do indywidualnych potrzeb pomoc techniczng:
www.ctek.com.

Najnowszq wersje instrukcji obstugi mozna znalezé na www.ctek.com. Za posrednictwem
e-mail: info@ctek.se, pod numerem tel.: +46(0) 225 351 80,

faksem: +46 225 351 95.

Pocztq: CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvéagen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN.

VIKMANSHYTTAN, SWEDEN 2011-09-01
ARt 5

Bengt Hagander, Prezes
CTEK SWEDEN AB
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PRODUKTY CTED SA CHRONIONE PRZEZ 20110919

Patenty
EP10156636.2 pending
US12/780968 pending
EP1618643
US7541778
EP1744432
EP1483817 pending
SE524203
US7005832B2
EP1716626 pending
SE526631
US7638974B2
EP1903658 pending
EP09180286.8 pending
US12/646405 pending
EP1483818
SE1483818
US7629774B2
EP09170640.8 pending
US12/564360 pending
SE528232

SE525604
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Wzory

RCD 509617

US D575225

US D580853

US D581356

Us D571179

RCD 321216

RCD 000911839

RCD 081418

RCD 001119911-0001
RCD 001119911-0002
RCD 081244

RCD 321198

RCD 321197

71 200830120184.0
Z1.200830120183.6
RCD 001505138-0001
RCD 000835541-0001
RCD 000835541-0002
D596126

D596125

RCD 001705138 pending
US D29/378528 pending
RCD 201030618223.7 pending
US RE42303

US RE42230
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Znaki towarowe
CTM 669987

CTM 844303

CTM 372715

CTM 3151800

CTM 1461716 pending
CTM 1025831

CTM 405811

CTM 830545751 pending
CTM 1475420 pending
CTM 1935061 pending
V28573IPO0

CTM 1082141 pending
CTM 2010004118 pending
CTM 4-2010-500516 pending
CTM 410713

CTM 2010/05152 pending
CTM1042686

CTM 766840 pending
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