






Jeżeli słaby akumulator nie będzie w stanie naładować bezbateryjnego urządzenia
rozruchowego, podczas ładowania zaświeci się lampka FAULT. Wówczas postępuj
według czterech poniższych kroków, aby uruchomić pojazd.

1.Naładuj urządzenie z innego „dawcy energii”: pojazdu lub akumulatora.

3.Wciśnij przycisk  ON/OFF aby aktywować urządzenie.

4.Gdy wskaźnik 14V przestanie migać, należy uruchomić silnik..
 

2. Tryb wstępnego ładowania:

2. Podłącz naładowane urządzenie do pojazdu, który wymaga urucho-
mienia. Wskaźniki pokażą napięcie na słabym akumulatorze.
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Jeżeli uruchomienie poprzez tryb wstępnego ładowania nie powiedzie się, należy
wykonać rozruch poprzez tryb Bypass. 

1.Naładuj urządzenie z innego „dawcy energii': pojazdu lub akumulatora.

3. Tryb Bypass:

2.Podłącz naładowane urządzenie 
do pojazdu jak na Rys.1
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3.Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby aktywować tryb BYPASS.

4.Uruchom silnik.
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5.Podłącz klemę dodatnią wraz z zaci-
skiem dodatnim urządzenia do zacisku
dodatniego akumulatora pojazdu. Gdy
klema zostanie poprawnie podłączona
do zacisku akumulatora, odłącz zacisk
urządzenia od klemy.  

Uwaga:
Nie pozostawiaj uruchomionego silnika bez podłączonego urządzenia rozruchowego
lub podłączonego akumulatora. Uważaj na poprawne połączenie zacisków dodatniego
i ujemnego. W trybie BYPASS nie ma zabezpieczenia przeciw odwrotnej biegunowości
lub zwarciu.
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