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wykonywac tylko wykwalifikowany personel.

o Nalezy przestrzega¢ zalecen instrukcji i umiesci¢ ja w poblizu akumulatoréw. Prace przy akumulatorze moze

o Nie wolno pali¢! Nie uzywa¢ otwartego ognia lub innych zrédet zaptonu. Niebezpieczenstwo wybuchu oraz pozaru!

zapobiegania wypadkom, np. EN 50272-2:2001!

e Podczas prac przy akumulatorach nalezy nosi¢ okulary i odziez ochronng. Nalezy przestrzegac przepiséw

e W przypadku kontaktu kwasu ze skorg lub oczami nalezy natychmiast przeptuka¢ duzg iloscig wody. Nastepnie nalezy
uzyska¢ pomoc medyczng. Kwas rozlany na odziez nalezy sptuka¢ woda.

¢ Niebezpieczenstwo wybuchu oraz pozaru, unika¢ zwar¢. Uwaga! Metalowe elementy akumulatora sg zawsze pod
napieciem, nie wolno kfas¢ na nich zadnych przedmiotéw ani narzedzi.

o Elektrolit jest silnie zragcym kwasem. W warunkach normalnej pracy kontakt z elektrolitem jest praktycznie niemozliwy.
Elektrolit moze wyciekaé z zaworéw wentylacyjnych w przypadku przetadowania lub uszkodzenia mechanicznego obudowy.
Przy jakimkolwiek kontakcie z elektrolitem nalezy obficie sptuka¢ wodg i skontaktowac sig z lekarzem.

przenoszenia!

e Akumulatory/ogniwa sg ciezkie! Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo podczas montazu i uzywaé wtasciwego sprzetu do

otwarcie zaworéw) powodujg utrate gwarancji.

Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi, uzycie nieoryginalnych czesci do napraw lub naprawy bez upowaznienia (np.

Pb
& & domowymi lub przemystowymi.

X Utylizacja akumulatoréw.
Akumulatory oznaczone symbolem recyklingu nalezy odda¢ do upowaznionej firmy utylizacyjnej. Po podpisaniu
odpowiedniej umowy mogg one zosta¢ zwrécone do producenta. Nie wolno wyrzuca¢ akumulatoréw wraz ze $mieciami

Akumulatory kwasowo-otowiowe z zaworami sktadajg si¢ z ogniw
wyposazonych w zawory bezpieczenstwa, ktérych nie da sie
otworzy¢ bez ich zniszczenia. Nie wolno dolewa¢ wody.

1. Montaz i poczatkowa eksploatacja

Sprawdzi¢  wszystkie  akumulatory pod katem  uszkodzen
mechanicznych, wasciwej polaryzacji oraz solidnego osadzenia
wyprowadzen. Przed podigczeniem do akumulatora upewni¢ sie,
ze fadowarka jest wytaczona (sprawdzi¢ biegunowos¢ - biegun dodatni
do zacisku dodatniego). Wigczy¢ tadowarke i rozpoczaé tadowanie
zgodnie z pkt. 2.3.

2. Eksploatacja

Przy instalacji i eksploatacji akumulatoréw nalezy obowigzkowo
przestrzega¢ normy EN 50272-2:2001. Instalacja akumulatora musi by¢
tak wykonana, aby roéznica temperatury miedzy poszczegolnymi
akumulatorami nie przekraczata 3 K.

Zachowa¢ odlegtos¢ minimum 5 mm miedzy sasiednimi
akumulatorami na cyrkulacje powietrza. Przez zawory
bezpieczenstwa moze wydostawaé sie wodér.

W stezeniach powyzej 4% obj. tworzy on wybuchowg mieszaning

z powietrzem. Nalezy koniecznie zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Nalezy obliczy¢ wymagany przeptyw powietrza wg normy EN 50272-
2:2001.

2.2 Roztadowanie

Napiecie odcigcia przytozone zgodnie z pradem roztadowania
nie moze by¢ nizsze niz podana wartos¢. Gtebokos¢ rozladowania
nie moze by¢ wyzsza niz znamionowa pojemnos$¢. Po catkowitym
lub czesciowym roztadowaniu nalezy natychmiast rozpocza¢ ponowne
fadowanie. Pozostawienie roztadowanego akumulatora na dtuzszy
czas szkodliwie wptywa na jego parametry i zywotnosé.

2.3 Ladowanie

Mozna stosowa¢ wszelkie metody fadowania z ograniczonymi
warto$ciami wedtug normy EN 50272-2:2001. Prady przemienne
na wyjsciu tadowarki/prostownika prowadzg do dodatkowego wzrostu
temperatury akumulatora, mogg spowodowaé uszkodzenia (zob. pkt.
2.6).

2.3.1 Praca réwnolegta w trybie gotowosci i praca buforowa

W takim przypadku obcigzenie, zrédto pradu statego i akumulator
sg podtgczone réwnolegle na state. W tym zastosowaniu zrédto pradu
statego dostarcza maksymalny prad obcigzeniowy oraz prad tadowania
akumulatora.

Akumulator dostarcza prad tylko w razie awarii zrodta pradu statego.
W trakcie pracy buforowej prad obcigzeniowy chwilowo przekracza prad
nominalny zrodta pradu statego. W tym okresie akumulator dostarcza
zasilanie.

Akumulator nie jest catkowicie natadowany przez caly czas.
Jednakze napigcie tadowania buforowego zapewnia odpowiedni
prad tadowania.
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2.4 Ladowanie buforowe

Konieczne jest uzycie urzadzen fadujgcych zgodnych z normg EN
50272-2:2001. Dla akumulatoréw serii BPE, BV, BPL, BCL nalezy
ustawi¢ napigcie tadowania wynoszace 2,275 V/ogn. #1% w temp.
20°C.

2.5 kadowanie uzupetniajace i wyréwnawcze
Dla osiaggnigcia najdtuzszego czasu eksploatacji akumulatoréw
zaleca si¢ tadowanie uzupetniajgce przed pierwszym
uruchomieniem, gdy:

- akumulatory byly przechowywane dtuzej niz 6 miesiecy,

- po uptywie 9 miesiecy od daty produkcji,

- jezeli napigcie otwartego obwodu (V/oc.) jest nizsze niz 2,1 V/ogn.
Akumulatory z V/oc. ? 2,0 V/ogn. nie mogg juz zostaé natadowane
i nalezy je wymienic.

Ponizsza tabelka ilustruje tadowanie uzupetniajgce dla serii
BPE, BV, BPL, BCL:

Okres

przechowywania Napiecie fadowania | Czas tadowania

od daty w temp. 20°C

produkciji

Ponizej 2,26 V/ogn. Powyzej

9 miesiecy 72 godzin

Do 1 roku 2,31 V/ogn. 48 - 144
godzin

1-2lata 2,31 V/ogn. 72 - 144
godzin

Akumulatory zamontowane w uktadzie pozniej, na miejsce innych,
i poddawane fadowaniu buforowemu nie wymagajg fadowania
wyréwnawczego.

2.6 Prady przemienne

Podczas tadowania zgodnie z rozdziatami 2.3 i 2.5 warto$¢ skuteczna
dla stosunku pradu przemiennego moze na krétko dochodzi¢ do 0,2 C
(A). Po natadowaniu i tadowaniu buforowym w trakcie pracy
réwnolegtej w trybie gotowosci lub pracy buforowej wartosé skuteczna
dla stosunku pradu przemiennego musi by¢ nizsza niz 0,05 C(A).

2.7 Prady tadowania

W trakcie fadowania buforowego lub pracy buforowej bez stanu
natadowania nie ma ograniczen pradu tadowania. Prad tadowania
powinien wynosi¢ okoto 0,1 C (A).

2.8 Temperatura

Zalecany zakres temperatur roboczych dla akumulatoréw VRLA
wynosi 10-30°C (najlepiej 20°C 5 K). Wyzsze temperatury powodujg
zmniejszenie  zywotnosci akumulatoréw. Wszystkie parametry
podawane przez firme Baterie Przemystowe Sp. z o0.0. dotyczg
temperatury otoczenia 20°C. W nizszych temperaturach pojemnos$¢
jest nizsza. Nie wolno przekracza¢ maksymalnej temperatury roboczej
50°C, a $rednia temperatura robocza nie moze przekracza¢ 40°C.

2.9 Ladowanie z kompensacja temperaturowa

Napigcie tadowania buforowego wynoszace 2,275 V/ogn. 1% dotyczy
temperatury 20°C +5°C. tadowanie z kompensacjg temperaturowg
stosuje sig, aby unikng¢ przetadowania w wyzszej temperaturze oraz
niedotadowania w nizszej temperaturze. Zalecany wspdtczynnik
kompensacji temperaturowej to — 3m V/ogniwo/°C.

Temperatura |Napiecie tad. bufor. [V/ogn.] dla
@ akumulator segié:?-PE, BV, BPL,

-10 2,36

0 2,33

10 2,30

20 2,275

30 2,24

40 2,21

2.10 Elektrolit
Jako elektrolit uzyty jest rozcienczony kwas siarkowy na separatorze
z maty szklanej.

3. Kontrola i obstuga akumulatora

Aby unikng¢ uptywdéw pradu, nalezy utrzymywac¢ akumulator w stanie
czystym i suchym. Elementy z tworzyw nalezy my¢ woda bez dodatku
srodkoéw czyszczacych. Firma Baterie Przemystowe Sp. z 0.0. zabrania
stosowania jakichkolwiek rozpuszczalnikdéw organicznych.

Co 12 miesiecy nalezy zapisywac nastepujgce wartoSci:

- Temperatura: otoczenia oraz akumulatora

- Napiecie zespotu oraz poszczegdinych akumulatoréw

- (Wizualne) sprawdzenie solidnosci podigczenia

Oprocz ogolnej kontroli wizualnej, co 6 miesiecy nalezy zapisywac
nastepujace wartosci:

- Temperatura: otoczenia oraz akumulatora

- Napigcie w trybie gotowosci/pracy buforowej

4. Testy

Testy nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg EN 50272-2:2001.
Aby zapewni¢ niezawodnos¢ akumulatorow jako zrédta zasilania,
nalezy wymienia¢ kazdy akumulator pod koniec oczekiwanego
okresu eksploataciji.

5. Usterki eksploatacyjne

W razie wystgpienia jakichkolwiek wad akumulatora lub urzadzenia
fadujgcego nalezy natychmiast skontaktowaé sie z naszym dziatem
serwisowym. Podanie danych zanotowanych wg punktu 3 utatwi
wykrycie przyczyny awarii. Regularne kontrole serwisowe po zawarciu
umowy serwisowej moga uproscic¢ rozwigzywanie problemow.

6. Wylaczenie z eksploatacji oraz przechowywanie

W celu przechowywania lub wylgczenia akumulatoréw z eksploatacji
nalezy je catkowicie natadowac i umiesci¢ w suchym miejscu

o dodatniej temperaturze. Aby unikng¢ uszkodzenia akumulatorow,
nalezy regularnie wykonywa¢ tadowanie uzupetniajgce opisane
w punkcie 2.5

7. Transport

Akumulatory VRLA marki BPOWER zabezpieczone przed zwarciem,
Slizganiem sig, upadkiem lub uszkodzeniem w trakcie transportu
sg zakwalifikowane jako towary bezpieczne w transporcie drogowym,
kolejowym i lotniczym (zgodnie z umowami ADR 2009, ADR/RID 2009
i przepisami GGVE, GGVS oraz IATA). W przypadku
uszkodzonych/nieszczelnych korpusow akumulatorow VRLA
zastosowanie znajdujg klauzule wyjatkow.

8. Gwarancja

Warunkiem gwarancji jest przeprowadzanie konserwacji zgodnie
z niniejszg instrukcja. W celu weryfikacji roszczen gwarancyjnych
nalezy dostarczy¢ do firmy Baterie Przemystowe Sp. z o.0.
nastepujgce dane:

- wszystkie zarejestrowane parametry i inne protokoty serwisowe

- formularz roszczeniowy Baterie Przemystowe Sp. z o.0.
z wpisanymi: kodem fabrycznym akumulatora, liczbg wadliwych
akumulatoréw, wyjasnieniem roszczenia, potwierdzeniem zamédwienia
lub numerem faktury firmy Baterie Przemystowe Sp. z 0.0.

Formularz roszczeniowy mozna uzyskac u przedstawiciela marki

Baterie Przemystowe Sp. z 0.0..

Firma Baterie Przemystowe Sp. z 0.0. moze zazgdaé¢ zwrotu wadliwych
akumulatoréw w celu przeanalizowania zasadnos$ci roszczenia oraz
profesjonalnej utylizacji. Jednakze zwrot wadliwych akumulatoréw
nalezy wykonac¢ dopiero po otrzymaniu zgody firmy :

Baterie Przemystowe Sp. z o0.0.



