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Opis produktu
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Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mw-power-mwl40-12-p-1666.html

L 30-12  1avdtak

W
il T | e

MWL 40-12 12V 40Ah

MW Power MWL40-12 40Ah 12V

AGM MWL 40-12

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Model

Napiecie [V]
Pojemnosc¢ [Ah]
Dtugos¢ [L mm]
Szerokos¢ [W mml]

Wysokos$¢ [H mm]

499,00 zt
405,69 zt
Dostepny
24 godziny
MWL 40-12
5901885207568
Mw power
MWL 40-12
12

40

196

165

170

® Akumulatory MW Power serii MWL s3 gtéwnie dedykowane do stosowania w systemach zasilania awaryjnego
np. UPS, oswietlenie awaryjne, systemy automatyki.

® Akumulatory moga by¢ tez stosowane

® Dla gtebokosci roztadowania do 50% posiadaja okoto 400 cykli pracy.

® projektowana zywotnos$¢ wynosi 10-12 lat dla 20-25°C

Specyfikacja:

Napiecie nominalne: 12V
Pojemnos¢ nominalna: 40Ah

Wymiary:

Dtugosé: 196 mm
Szerokos¢: 165 mm
Wysokos¢: 155 mm

Wysokos$¢ catkowita: 170 mm

w aplikacjach, w ktérych akumulatory pracuja cyklicznie.
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AKUMULATORY «PROSTOWNIKI « URZADZENIA ROZRUCHOWE

Waga: 13 kg

Charakterystyka:

Pojemnosc¢ dla 25°C i napiecia odciecia 10,8V
20h: 40Ah

10h: 38Ah

5h: 26,5Ah

Rezystancja wewn. akum. natad: 8,8 mQ

Pojemnos¢:

dla 20°C: 100%
dla 0°C: 85%
dla -15°C: 65%

Samoroztadowanie:
3 m-ce 91%

6 m-cy 82%

12 m-cy 64%

Terminal: Sruba M6 (T16)

tadowanie
Buforowe 13,50-13,80V
Cykliczne 14,40-15,00V

Max. prad tadowania: 14A
Max. prad roztadowania: 400A (5 sek.)

Temperatury pracy:
Roztadowanie: -20°C + 50°C
tadowanie: -20°C + 50°C
Przechowywanie: -20°C + 50°C
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