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Sonnenschein GF12025YG 12V
GEL 28AH GF 12 025 Y G

Cena brutto 650,00 zt
Cena netto 528,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta GF12025YG
Kod EAN 3661024500074
Producent Exide
Napiecie [V] 12
Pojemnosc¢ [Ah] 25
Polaryzacja [+-] Lewy Plus
Dtugos¢ [L mm] 197
Szerokos¢ [W mml] 132
Wysokos$¢ [H mm] 180

Waga [kgl 11,1

Opis produktu

Akumulatory zelowe DRYFIT SONNENSCHEIN posiadajg szerokie spektrum zastosowania. Szerokie
mozliwosci zastosowania, zelowe bezobstugowe akumulatory Sonnenschein znajdujg

w Telekomunikacji, Energetyce, Systemach podtrzymania zasilania - UPS. Akumulatory te uzywane réwneiz sg
systemach zdalnego nadzoru i pomiaréw a takze w systemach mobilnch takich jak: wézki inwalidzkie , ,,mata"
trakcja , zastosowania hobbystyczne

Akumulator zelowy Sonnenschein - Technologia

Akumulatory te sg catkowicie bezobstugowe, zamkniete akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
wykonane w technologii zelowej (elektrolit uwieziony zostat w strukturze zelu krzemowego). Takie rozwigzanie
gwarantuje wysoka niezawodnos¢ i bezpieczehstwo eksploatacji réwniez w niekorzystnych warunkach
srodowiska pracy.

Akumulatory zelowe Sonnenschein znajduja szerokie zastosowania dzieki potagczeniu dobrych
parametréw pracy

buforowej z dobrymi charakterystykami pracy cyklicznej. Duzy typoszereg proponowanych akumulatoréw
pozwala dobra¢ optymalny rozmiar akumulatora do wymagan bardzo réznych aplikacji.

Akumulatory sonnenschein to uniwersalne i pewne Zrédto energii catkowicie bezobstugowe (brak dolewania
wody) przez caty okres eksploatacji. Zakres pojemnosci akumulatoréw zawiera sie od 1,2Ah do 200 Ah a
zywotnos¢ projektowana wynosi 7 lat (do 80% pojemnosci znamionowej).

Bezobstugowe akumulatory Sonnenschein charakteryzuja sie niskim samo-roztadowaniem: po 2 latach
sktadowania (przy temperaturze 20°C) nie ma potrzeby dotadowania. Posiadajg krétki czas tadowania i
bezpieczne gtebokie roztadowanie zgodnie z norma DIN 43539 T5.
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Akumulatory zelowe Sonnenschein sa zgodne z norma europejska IEC 896-2 oraz BS 6290-4
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