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TUBORG TSA605-095 12V
105Ah 950A AGM

Cena brutto 1 149,00 zł

Cena netto 934,15 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta TSA605-095

Kod EAN 5902431210612

Producent Tuborg Batteries

Napięcie [V] 12

Start-Stop AGM

Pojemność [Ah] 105

Prąd rozruchu [A] 950

Polaryzacja [+-] Prawy Plus

Długość [L mm] 392

Szerokość [W mm] 175

Wysokość [H mm] 190

Opis produktu
Akumulatory Tuborg AGM dedykowane są do pojazdów z systemem Start-Stop, oraz do pojazdów
wyposażonych w system hamowania regeneracyjnego (odzyskującego energię). Tuborg AGM może
być także stosowany w pojazdach posiadających bogatą wersję wyposażenia dodatkowego.

Dzięki zastosowaniu technologii AGM (Absorbent Glass Mat) akumulatory tego typu gwarantują optymalne
działanie w wyjątkowo trudnej pracy alternatora pojazdu jakim jest praca z systemem Start & Stop. Auto
wyposażone w tego rodzaju system wykonuje w ciągu doby nawet kilkadziesiąt razy więcej rozruchów niż
samochody bez tego systemu.

Produkt ten również posiada możliwość przyjmowania wysokiego ładunku, co jest wyjątkowo ważne w czasie
hamowania regeneracyjnego oraz inteligentnym alternatorze.

Większe bezpieczeństwo: Łączenie ogniw i pozostałe krytyczne elementy konstrukcji pozostają pod
poziomem elektrolitu.
Lepsza regeneracja po głębokim rozładowaniu: Gęstość kwasu pozostaje w sposób zamierzony wyższa;
oznacza to mniejsze głębokie rozładowanie przy cyklicznym obciążeniu.
Łatwe doładowanie: Dzięki większej ilości kwasu akumulator można łatwiej doładować.
 

Zalety akumulatorów AGM:

Bardzo wysoka odporność na obciążenie cykliczne. Nawet 4-krotnie dłuższa żywotność!
Dwukrotnie zwiększona żywotność w porównaniu do standardowych akumulatorów.
Podwójne wieko – podwójna ochrona przed wylaniem się elektrolitu:
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Absolutnie bezobsługowy – technologia na bazie czystego wapnia.
Niska rezystancja wewnętrzna - duże prądy rozruchowe
Zoptymalizowane wartości rozruchu na zimno, maksymalna energia rozruchu.
Odporne na wibracje dzięki połączeniu z dnem skrzynki i mocnym połączeniom ogniw.
Lepsze zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym.
Idealna do dużych samochodów, SUV-ów, vanów, pojazdów z systemem Start-Stop oraz pojazdów
wyposażonych w wiele odbiorników prądu
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